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D1K Baunschweig
Varrentrappstraße 19- - 38114 Braunschweig
TEL +49. 531. 590 06-0
FAX +49. 531. 590 06-465
baunschweig@dachdecker1kauf.de

-- Unsere Holzstandorte

D1K Wesendorf
Krötelberg 1 -- 29392 Wesendorf
TEL +49. 53 76. 97 70-0
FAX +49. 53 76. 97 70-79
wesendorf@dachdecker1kauf.de

D1K Goslar
Magdeburger Kamp 14 -- 38644 Goslar
TEL +49. 53 21. 57 30-0
FAX +49. 53 21. 57 30-79
goslar@dachdecker1kauf.de

Ansprechpartner in braunschweig 
--
Ralf Gieseke
Verkaufsberater innendienst
Tel +49. 531. 590 06-429
Tel +49. 531. 590 06-429
r.gieseke@dachdecker1kauf.de

--
Matthias Engelke
Verkaufsberater aussendienst
Tel +49. 531. 590 06-426
Fax +49. 531. 590 06-7426
mobil +49. 172. 542 87 41
m.engelke@dachdecker1kauf.de

Ansprechpartner in wesendorf
--
Dirk Beckmann
Verkaufsberater innendienst
Tel +49. 53 76. 97 70-14
Fax +49. 53 76. 97 70-79
d.beckmann@dachdecker1kauf.de

Ansprechpartner in goslar
--
Michael Kownatzki
niederlassungsleiter
Tel +49. 53 21. 57 30-10
Tel +49. 53 21. 57 30-79
mobil +49. 172. 543 59 28
m.kownatzki@dachdecker1kauf.de

D1K Zentrale
Hansestraße 47b -- 38112 Braunschweig
TEL +49. 531. 21 87-0
FAX +49. 531. 21 87-555
info@dachdecker1kauf.de

Holzbau-fachberatung Reg. Niedersachsen
--
Dirk Heidschuster
spartenkoordinator holz
TEL +49. 531. 21 87-340
FAX +49. 531. 21 87-555
mobil +49. 172. 543 92 28
d.heidschuster@dachdecker1kauf.de
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D1K Hildesheim
Daimlerring 59 -- 31135 Hildesheim
TEL +49. 51 21. 76 65-0
FAX +49. 51 21. 76 65-22
hildesheim@dachdecker1kauf.de

-- Unsere Holzstandorte

D1K Hannover
Vinnhorster Weg 141 -- 30419 Hannover
TEL +49. 511. 279 89-0
FAX +49. 511. 279 89-52
hannover@dachdecker1kauf.de

D1K Schaumburg
Magirusstraße 10 -- 31867 Lauenau
TEL +49. 50 43. 91 06-0
FAX +49. 50 43. 91 06-15
schaumburg@dachdecker1kauf.de

Ansprechpartner in hildesheim 
--
Christian Werner
Verkaufsberater innendienst
Tel +49. 51 21. 76 65-18
Fax +49. 51 21. 76 65-22
c.werner@dachdecker1kauf.de

--
Janina Lonski	
Verkaufsberaterin innendienst
Tel +49. 51 21. 76 65-20
Fax +49. 51 21. 76 65-22
j.lonski@dachdecker1kauf.de

--
Tim Zodrow
Verkaufsberater aussendienst
Tel +49. 51 21. 76 65-21
Tel +49. 51 21. 76 65-22
mobil +49. 172. 374 2878
t.zodrow@dachdecker1kauf.de

Ansprechpartner in hannover
--
Vincent Ott
Verkaufsberater innendienst
Tel +49. 511. 279 89-27
Fax +49. 511. 279 89-39
t.heinecker@dachdecker1kauf.de

--
René Seemann
Verkaufsberater aussendienst
Tel +49. 511. 61 00 01
Fax +49. 511. 61 49 17
mobil +49. 171. 415 10 89
r.seemann@dachdecker1kauf.de

Ansprechpartner in schaumburg
--
Uwe Rohrßen
Verkaufsberater innendienst
Tel +49. 50 43. 91 06-17
Fax +49. 50 43. 91 06-15
u.rohrssen@dachdecker1kauf.de
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-- Konstruktionsvollholz S10 Din 4074, C24, keilgezinkt EN 385         

Maße 
mm

Länge 
m

Holzart

KVH 40 / 60 5,00 Fichte / Tanne 

40 / 80 5,00 Fichte / Tanne 

40 / 120 5,00 Fichte / Tanne 

40 / 160 5,00 Fichte / Tanne 

40 / 200 5,00 Fichte / Tanne 

60 / 60 5,00 Fichte / Tanne 

60 / 80 5,00 Fichte / Tanne 

60 / 100 5,00 Fichte / Tanne 

60 / 100 9,00 Fichte / Tanne 

60 / 120 9,00 Fichte / Tanne 

60 / 120 13,00 Fichte / Tanne 

60 / 140 13,00 Fichte / Tanne 

60 / 160 9,00 Fichte / Tanne 

60 / 160 13,00 Fichte / Tanne 

60 / 180 7,00 Fichte / Tanne 

60 / 180 9,00 Fichte / Tanne 

60 / 180 13,00 Fichte / Tanne 

60 / 200 7,00 Fichte / Tanne 

60 / 200 9,00 Fichte / Tanne 

60 / 200 13,00 Fichte / Tanne 

60 / 220 13,00 Fichte / Tanne 

60 / 240 7,00 Fichte / Tanne 

60 / 240 9,00 Fichte / Tanne 

60 / 240 13,00 Fichte / Tanne 

80 / 80 5,00 Fichte / Tanne 

80 / 100 5,00 Fichte / Tanne 

80 / 100 13,00 Fichte / Tanne 

80 / 120 5,00 Fichte / Tanne 

80 / 120 13,00 Fichte / Tanne 

80 / 140 5,00 Fichte / Tanne 

80 / 140 9,00 Fichte / Tanne 

80 / 140 13,00 Fichte / Tanne 
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-- Konstruktionsvollholz S10 Din 4074, C24, keilgezinkt EN 385         

Maße 
mm

Länge 
m

Holzart

KVH 80 / 160 5,00 Fichte / Tanne 

80 / 160 7,00 Fichte / Tanne 

80 / 160 9,00 Fichte / Tanne 

80 / 160 13,00 Fichte / Tanne 

80 / 180 7,00 Fichte / Tanne 

80 / 180 9,00 Fichte / Tanne 

80 / 180 13,00 Fichte / Tanne 

80 / 200 5,00 Fichte / Tanne 

80 / 200 7,00 Fichte / Tanne 

80 / 200 9,00 Fichte / Tanne 

80 / 200 13,00 Fichte / Tanne 

80 / 220 13,00 Fichte / Tanne 

80 / 240 5,00 Fichte / Tanne

80 / 240 7,00 Fichte / Tanne 

80 / 240 9,00 Fichte / Tanne 

80 / 240 13,00 Fichte / Tanne 

80 / 260 13,00 Fichte / Tanne 

100 / 100 5,00 Fichte / Tanne

100 / 100 7,00 Fichte / Tanne 

100 / 100 9,00 Fichte / Tanne 

100 / 100 13,00 Fichte / Tanne 

100 / 120 5,00 Fichte / Tanne

100 / 120 13,00 Fichte / Tanne 

100 / 140 13,00 Fichte / Tanne 

100 / 160 9,00 Fichte / Tanne 

100 / 160 13,00 Fichte / Tanne 

100 / 180 13,00 Fichte / Tanne 

100 / 200 5,00 Fichte / Tanne 

100 / 200 13,00 Fichte / Tanne 

100 / 220 13,00 Fichte / Tanne 

100 / 240 13,00 Fichte / Tanne 
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-- Konstruktionsvollholz S10 Din 4074, C24, keilgezinkt EN 385         

Maße 
mm

Länge 
m

Holzart

KVH 120 / 120 5,00 Fichte / Tanne 

120 / 120 7,00 Fichte / Tanne 

120 / 120 9,00 Fichte / Tanne 

120 / 120 13,00 Fichte / Tanne 

120 / 140 13,00 Fichte / Tanne 

120 / 160 9,00 Fichte / Tanne 

120 / 160 13,00 Fichte / Tanne 

120 / 180 13,00 Fichte / Tanne 

120 / 200 9,00 Fichte / Tanne 

120 / 200 13,00 Fichte / Tanne 

120 / 220 13,00 Fichte / Tanne 

120 / 240 13,00 Fichte / Tanne 

120 / 260 13,00 Fichte / Tanne 

120 / 280 13,00 Fichte / Tanne 

140 / 140 9,0 Fichte / Tanne 

140 / 140 13,00 Fichte / Tanne 

140 / 180 13,00 Fichte / Tanne 

140 / 200 13,00 Fichte / Tanne 

140 / 240 13,00 Fichte / Tanne 

160 / 160 13,00 Fichte / Tanne 

160 / 200 13,00 Fichte / Tanne 

160 / 240 13,00 Fichte / Tanne 

160 / 280 13,00 Fichte / Tanne 

KVH - Douglasie 80  / 160 13,00 Douglasie

120 / 120 3,0 Douglasie

120 / 120 13,00 Douglasie

120 / 200 13,00 Douglasie

140 / 140 13,00 Douglasie
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wichtiges im überblick

-- güteüberwachtes Produkt,  Ü-Zeichen, S10 nach 
DIN 4074

-- techn. getrocknet Holzfeuchte 15% ± 3%
-- herzgetrennt
-- 4-seitig egalisiert/gehobelt, gefast
-- maßhaltig ≤10 cm ± 1,0 mm, >10 cm ± 1,5 mm
-- Längskrümmung herzgetrennt ≤ 8mm/2m
-- abweichende Querschnitte und Längen auf Anfrage

Konstruktionsvollholz KVH®
KVH® wird nach Kriterien hergestellt, die zwischen der Überwachungsgemeinschaft KVH® (Sägewerksverband) und dem Bund deutscher Zimmermeister BDZ 
(Verband Holzbau Deutschland) vereinbart wurden. Mit der Einführung von KVH® wurde auf die gestiegenen Ansprüche im modernen Holzbau reagiert. Eine 
wesentliche Verbindlichkeit für die Herstellung ist die Fremdüberwachung durch eine zertifizierte Materialprüfstelle sowie die permanente Überwachung 
der Verleimung der keilgezinkten Längsstöße. Wir setzen auf Lieferanten, die sich diesen Vorgaben stellen. KVH® entspricht in seinen statischen Festigkeiten 
immer mindestens S10 bzw. C24 (nach Euronorm) und kann uneingeschränkt als Bauholz eingesetzt werden. Darüber hinaus gibt es weitere Kriterien, die 
bautechnische, aber auch optische Vorzüge angeben. Dazu gehören insbesondere Maßhaltigkeit und technische Trocknung.

Brettschichtholz BSH®
Dem Wunsch des Menschen, Holz in sehr großen Dimensionen mit gleichen Eigenschaften zur Verfügung zu haben, so wie man es vom Bauholz seit Ge-
nerationen kennt, wird Brettschichtholz gerecht. Statisch zuvor nicht denkbare Konstruktionen werden seit nunmehr 100 Jahren durch das Verkleben und 
Verpressen produktionstechnisch gut beherrschbarer, dünner Brettlamellen ermöglicht. Die qualitativ hochwertige Herstellung unterliegt dabei höchsten 
Anforderungen und wird durch zertifizierte Materialprüfstellen fremdüberwacht. Eine Sortierung der Lamellen nach Festigkeitseigenschaften, die bis zu 50% 
höher als beim Standard-BSH (GL24) sein können, ermöglicht die Herstellung hoch tragfähiger Binderkonstruktionen.

Si = sichtqualität

-- geeignet als Unterkonstruktion für Stegdoppelplatten!
-- 10 x 10 und 12 x 12 H-Pfostenanker am Lager
-- Abgabe auch in 1/2 Stangen
-- Festigkeit: GL 24 c/h nach DIN EN 14080 : 2013
-- helle Leimfuge
-- gehobelt und gefast
-- abweichende Querschnitte und Längen auf Anfrage

-- Brettschichtholz GL24, Si-Qualität        

Maße 
mm

Länge 
m

Holzart

bsh 80 / 160 12,00 Fichte / Tanne 

80 / 200 12,00 Fichte / Tanne 

100 / 100 12,00 Fichte / Tanne 

100 / 160 12,00 Fichte / Tanne 

120 / 120 12,00 Fichte / Tanne 

120 / 160 12,00 Fichte / Tanne 

120 / 200 12,00 Fichte / Tanne 

140 / 140 12,00 Fichte / Tanne 

140 / 240 12,00 Fichte / Tanne 

160 / 320 12,00 Fichte / Tanne 

160 / 360 12,00 Fichte / Tanne 

200 / 200 12,00 Fichte / Tanne 

200 / 240 12,00 Fichte / Tanne 
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-- Schnittholz Fichte, Tanne, Kiefer

Maße 
mm

Länge 
m

Bearbeitung

Latten, Rahmen 21 / 70 3,60 roh, getrocknet

24 / 48 1,35 roh, getrocknet

24 / 48 4,00 roh, getrocknet

24 / 75 5,00 roh, getrocknet

30 / 50 1,35 roh, getrocknet

30 / 50 4,00 roh, getrocknet

30 / 70 5,00 roh, getrocknet

58 / 58 4,00 roh, getrocknet

60 / 60 5,00 roh, getrocknet

60 / 80 5,00 roh, getrocknet

Dachlatten „S10“ TS
DIN 4074

30 / 50 1,35 roh, getrocknet

30 / 50 4,00 roh, getrocknet

30 / 50 5,00 roh, getrocknet

40 / 60 4,00 roh, getrocknet

40 / 60 4,50 roh, getrocknet

40 / 60 5,00 roh, getrocknet

Egger Dachlatte C24M
masch. Festigkeitssortierung

30 / 50 4,00 techn. getrocknet

40 / 60 5,00 techn. getrocknet

Bohlen 30 / 150 4,00 roh, getrocknet

40 / 120 4,00 roh, getrocknet

40 / 150 4,00 roh, getrocknet

40 / 200 4,00 roh, getrocknet

50 / 150 4,00 roh, getrocknet

50 / 200 4,00 roh, getrocknet

50 / 250 5,00 roh, getrocknet

60 / 150 4,00 roh, getrocknet

Schnittholz
„Schnittholz“ ist der Oberbegriff für alle im Sägewerk „rau“ eingeschnittenen und ohne 
Anforderung an die Oberfläche hergestellten Hölzer. Es wird überwiegend für den nicht 
sichtbaren Bereich, also für zu verkleidende Konstruktionen, eingesetzt. Die gewünsch-
ten Eigenschaften bei Schnittholzprodukten zielen somit ganz bewusst auf die inneren 
Qualitäten des Materials Holz ab. Dazu gehören insbesondere die Vorsortierung des 
Ausgangsmaterials, die garantierte Festigkeit des Produkts, die technische Trocknung 
auf Holzfeuchten nahe dem zu erwartenden Einbauzustand.

wichtiges im überblick

-- lagergeführte Holzart: Fichte/Tanne/Kiefer
-- techn. getrocknet, Holzfeuchte < 20%
-- unbehandelt (ohne Imprägnierung gemäß 

DIN 68800)
-- mehrstieliger Einschnitt
-- in der Regel scharfkantig
-- Standardlänge 4,00 m (5,00 m)
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-- Schnittholz Fichte, Tanne, Kiefer

Maße 
mm

Länge 
m

Bearbeitung

Schalung fix 
Fichte, Kiefer, Tanne

24 / 80 5,00 roh, getrocknet

24 / 100 4,50 roh, getrocknet

24 / 140 4,00 roh, getrocknet

24 / 140 4,50 roh, getrocknet

24 / 160 5,00 roh, getrocknet

24 / 180 4,00 roh, getrocknet

24 / 180 5,00 roh, getrocknet

Schalung fix 
Lärche

25 / 160 4,00 roh, gkl i-iii sägerau

25 / 160 5,00 roh, gkl i-iii sägerau

Schalung 
fallende Breiten

18  (12-30) 4,00 roh, techn. getrocknet

18  (12-30) 4,50 roh, techn. getrocknet

18  (12-30) 5,00 roh, techn. getrocknet

24 lütt (16-30) 5,00 roh, techn. getrocknet

Sparschalung 21 / 72 4,80 roh, getrocknet

24 / 70 4,50 roh, getrocknet

Keilbohlen 0 / 50 / 140 4,00 roh, getrocknet

0 / 68 / 138 4,00 roh, getrocknet

0 / 70 / 140 4,00 roh, getrocknet

0 / 70 / 140 5,00 roh, getrocknet

0 / 78 / 158 4,00 roh, getrocknet

Traufbohlen 19 / 49 / 148 4,00 roh, getrocknet

20 / 50 / 140 4,00 roh, getrocknet

20 / 50 / 150 4,00 roh, getrocknet

Kehlbrett / rau 10 / 100 4,00 roh, getrocknet

Rundholz, Schneefangstange ø 12 cm 5,00 kesseldruckimprägn.
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-- Profilholz 

Maße
mm

Länge 
m

Sortierung Bearbeitung

Rundprofil
roh

18,5 / 146 3,60 B-Sort., nord. Fichte roh

18,5 / 146 3,90 B-Sort., nord. Fichte roh

18,5 / 146 4,20 B-Sort., nord. Fichte roh

18,5 / 146 4,50 B-Sort., nord. Fichte roh

18,5 / 146 4,80 B-Sort., nord. Fichte roh

18,5 / 146 5,10 B-Sort., nord. Fichte roh

18,5 / 146 5,40 B-Sort., nord. Fichte roh

18,5 / 121 4,20 us1, nord. Fichte roh

18,5 / 121 4,50 us1, nord. Fichte roh

18,5 / 121 4,80 us1, nord. Fichte roh

18,5 / 121 5,10 us1, nord. Fichte roh

18,5 / 121 5,40 us1, nord. Fichte roh

Rundprofil
beschichtet

18,5 / 121 5,10 us1, nord. Fichte anthrazitgrau

18,5 / 121 4,50 us1, nord. Fichte reinweiß

18,5 / 121 5,10 us1, nord. Fichte reinweiß

18,5 / 121 5,10 us1, nord. Fichte reinweiß grundiert

19 / 96 5,10 us1, nord. Fichte reinweiß grundiert

Fasebrett
roh

18,5 / 121 5,10 us2, nord. Fichte roh

21,5 / 121 4,50 us2, nord. Fichte roh

21,5 / 121 5,10 us2, nord. Fichte roh

24 / 121 4,50 us2, nord. Fichte roh

24 / 121 5,10 us2, nord. Fichte roh

27,5 / 121 5,10 us2, nord. Fichte roh

Schattennut/A-Profil
roh

12 / 96 4,80 b2, nord. Fichte roh

19 / 96 4,50 us2, nord. Fichte roh

19 / 96 5,10 us2, nord. Fichte roh

Kombi-Profil
Fase / Rundprofil 18 / 121 5,10 us2, nord. Fichte roh
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Hobelware
Hobelware als Oberbegriff für vergütete Brettwaren aus besonders gut sortierter Aus-
gangsware, die den hohen Ansprüchen gerecht wird, bildet einen der wichtigsten Pro-
duktbereiche im Holzbau. Von der Untersicht im Trauf- und Giebelbereich über Boden-
belag bis hin zur hochwertigen und farblich endbehandelten Fassade bietet Hobelware 
eine Vielzahl gestalterischer Möglichkeiten.

wichtiges im überblick

-- Hervorragend einsetzbar bei optisch-ästhetischen 
Ansprüchen

-- Einkauf nordischer Ware mit sehr guten 
Wuchseigenschaften

-- Leicht zu verarbeiten bei sehr guter Passgenauigkeit
-- Lieferung echter u/s-Qualität bestehend aus 

ca. 70% A-Sortierung
-- Oberflächenbeschichtung mit Gewährleistung
-- Oberflächen in feiner, bandgesägter Ausführung 

für die Fassade

-- Profilholz / Fassade

Maße
mm

Länge 
m

Sortierung Bearbeitung

Fassade
roh, Parallelprogramm

21 / 68 4,00 us4, sib. Lärche roh

27 / 68 3,00 us4, sib. Lärche roh

27 / 68 4,00 us4, sib. Lärche roh

27 / 68 5,10 us4, sib. Lärche roh

Keilspundprofil
ksp

26 / 144 4,00 us4, sib. Lärche roh

26 / 144 5,10 us4, sib. Lärche roh

26 / 144 5,10 us4, sib. Lärche fein gesägte Oberfl.

26 / 146 4,20 us4, sib. Lärche roh

26 / 146 5,10 us4, sib. Lärche roh

26 / 146 5,10 us4, sib. Lärche fein gesägte Oberfl.

Fassadebrett
Trendliner Kontrast Elegant 27 / 96 4,00 sib. Lärche fein gesägte Oberfl.

mit schwarzer Feder

Fassadebrett
Trendliner Kontrast eco Elegant

22 / 96 4,00 süddeutsche Tanne fein gesägte Oberfl.
mit schwarzer Feder
altgrau beschichtet22 / 96 5,00 süddeutsche Tanne
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-- Glattkantbretter

Maße
mm

Länge 
m

Sortierung Bearbeitung

Glattkantbretter
beschichtet

21 / 95 5,10 Fichte / Tanne weiß grundiert

21 / 120 5,10 Fichte / Tanne weiß grundiert

21 / 145 5,10 Fichte / Tanne weiß grundiert

21 / 170 5,10 Fichte / Tanne weiß grundiert

21 / 195 5,10 Fichte / Tanne weiß grundiert

21 / 95 5,10 us1, nord. Fichte anthrazitgrau

21 / 195 5,10 us1, nord. Fichte anthrazitgrau

Glattkantbretter
roh

18 / 95 4,50 Fichte / Tanne roh

18 / 120 4,50 Fichte / Tanne roh

18 / 145 4,50 Fichte / Tanne roh

18 / 170 4,50 Fichte / Tanne roh

18 / 195 5,10 Fichte / Tanne roh

21 / 95 5,10 Fichte / Tanne roh

21 / 120 5,10 Fichte / Tanne roh

21 / 145 5,10 Fichte / Tanne roh

21 / 170 5,10 Fichte / Tanne roh

21 / 195 5,10 Fichte / Tanne roh

21 / 220 5,10 Fichte / Tanne roh

21 / 240 4,50 Fichte / Tanne roh

21 / 90 4,00 sib. Lärche roh

21 / 90 6,00 sib. Lärche roh

21 / 140 4,00 sib. Lärche roh

21 / 140 6,00 sib. Lärche roh

21 / 168 4,00 sib. Lärche roh

21 / 190 4,00 sib. Lärche roh

21 / 190 6,00 sib. Lärche roh

Balkonbretter
roh

26 / 142 4,80 Fichte / Tanne roh

26 / 192 4,80 Fichte / Tanne roh

26,5 / 140 4,00 sib. Lärche roh

26,5 / 190 5,10 sib. Lärche roh
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-- Kunststoff Verkleidungspaneele

Maße 
mm

Länge 
m

Bearbeitung

Mammut 100-S 16,5 / 100 6,00 verkehrsweiß

Mammut 250-S 16,5 / 250 6,00 verkehrsweiß

16,5 / 250 6,00 verkehrsweiß

Zubehör
Maße 
mm

Länge 
m

Verarbeitung

Mammut Eckprofil 16,5 3,00 verkehrsweiß (RAL 9016)

Mammut Eckprofil flex 16,5 3,00 verkehrsweiß (RAL 9016)

Mammut Startprofil 16,5 3,00 verkehrsweiß (RAL 9016)

Mammut Startprofil 2-tlg. 16,5 6,00 verkehrsweiß (RAL 9016)

Mammut Verbindungsprofil 16,5 3,00 verkehrsweiß (RAL 9016)

Dachrand-Winkelprofil 
Hartschaum

9 / 35 / 175 6,00 verkehrsweiß (RAL 9016)

9 / 35 / 200 6,00 verkehrsweiß (RAL 9016)

9 / 35 / 250 6,00 verkehrsweiß (RAL 9016)

Zwischenstück 35 3,00 verkehrsweiß (RAL 9016)

Außenecke 35 3,00 verkehrsweiß (RAL 9016)

Innenecke 35 5,00 verkehrsweiß (RAL 9016)

Torx-Schraube 32 100 Stk. / Paket weiß
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werkstoffe
--



Platten-
werkstoffe
--



26

-- Osb Platten, hwk 100, en 300, ce, Contifinish, pmdi / verleimt

Stärke 
mm

Maße 
cm

Bearbeitung

OSB/3
contifinish
din en 13986

12 125 / 280 stumpf

15 125 / 265 stumpf

15 125 / 280 stumpf

15 125 / 300 stumpf

18 125 / 280 stumpf

22 125 / 250 stumpf

OSB/3
Verlegeplatten n+f contifinish
din en 13986

12 67,5 / 250 n+f

15 67,5 / 250 n+f

18 67,5 / 250 n+f

18 125 / 250 n+f

22 67,5 / 250 N+F

22 125 / 250 n+f

25 67,5 / 250 n+f

30 67,5 / 250 n+f

OSB/4
Verlegeplatten n+f contifinish
din en 13986

18 67,5 / 250 n+f

22 67,5 / 250 n+f

22 125 / 250 n+f

25 67,5 / 250 n+f

OSB
„Oriented Strand Board“ – OSB-Holzwerkstoffe werden durch die vor der Verpressung 
ausgerichtet gestreuten Holzspäne auch höchsten statischen Ansprüchen an die Trag-
fähigkeit im Scheiben- und Plattenbereich gerecht. Dies ermöglicht den Einsatz für 
gebäudeaussteifende Wände im Holzrahmenbau sowie für die Ausbildung tragender 
Deckenscheiben. Die Produktion ist durch zertifizierte Materialprüfstellen fremdüber-
wacht. 

wichtiges im überblick

-- Hergestellt im ContiRoll®-Verfahren mit 
ansprechender Oberfläche

-- Qualitätsgesicherte Produktion nach EN 300
-- OSB 3 für normale sowie OSB 4 für hochbelast-15

bare, aussteifende Zwecke im Feuchtbereich 
(bis einschl. Nutzungsklasse 2)

-- Maßhaltigkeit, Rechtwinkligkeit auf höchstem 
Niveau

-- Verklebung: PMDI, chemisch neutral 
abgebundener Kleber

-- Nut-und-Feder-Profilierung mit hoher 
Passgenauigkeit in leichtgängiger Ausführung 
oder mit stumpfer Kante

-- Einsetzbar unter Flachdachabdichtung, Schiefer- 
und Metalleindeckung usw.

-- Normativ abgedeckt und berechenbar
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-- Sperrholz

Stärke 
mm

Maße 
cm

Bearbeitung

Sperrholzplatte 
Pitch Pine

21 250 / 125 Cp/c, en636-2s, ce2+

24 250 / 125 Cp/C, en636-2s, ce2+

30 250 / 125 Cp/C, en636-2s, ce2+

Sperrholzplatte 
Elliotts-Pine

9 244 / 122 C+/C, en636-2ns, ce4, 

12 244 / 122 C+/C, en636-2ns, ce4, 

15 244 / 122 C+/C, en636-2ns, ce4, 

18 244 / 122 C+/C, en636-2ns, ce4, 

Betonsperrholzplatte 4 250 / 125 Film / Film wbp, e1 

Siebdruckplatte
sieb-/ filmbeschichtet

9 250 / 125 en636-2s, ce2+e1

15 250 / 125 en636-2s, ce2+e1

18 250 / 125 en636-2s, ce2+e1

21 250 / 125 en636-2s, ce2+e1

24 250 / 125 en636-2s, ce2+e1

Sperrholz
Sperrholzplatten haben als Plattenwerkstoff für Schalungsbau und als Aussteifungs-
elemente sehr früh Einzug in die Statik-Normen gehalten. Der Einsatz im Bauwesen 
ist somit seit Jahrzehnten von den Holzbau-Normen abgedeckt und man verfügt über 
gute Erfahrungswerte.

wichtiges im überblick

-- Hohe Festigkeiten und gute Formstabilität durch 
jeweils wechselnd unter einem Winkel von 90° 
verklebten Furnierlagen

-- Möglichkeit der Befestigung mit allen gängigen 
Verbindungsmitteln nach DIN 1052

-- Normativ abgedeckt und berechenbar
-- EN 636-2S (alt: bfu 100) geeignet für den Einsatz 

im überdachten Außenbereich
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-- 3-Schicht-Platten

Stärke 
mm

Maße 
cm

Bearbeitung

3-Schicht-Platte 19 500 / 205 Lärche, B/C+, swp/2 

19 500 / 205 Fichte, B/C+, swp/2 

22 500 / 205 Fichte, B/C+, swp/2 

27 500 / 205 Fichte, B/C+, swp/2 

3-Schicht-Platten
3-Schicht-Platten werden aus 3 oder mehr Lagen Massivholz-Lamellen mit einer 
speziellen Verklebung aus Melaminharzen zunächst schmalseitig gefügt und im 
Anschluss lagenweise unter einem Winkel von 90° zueinander flächig verpresst. 
Durch den Kleber sowie die dicke Decklagenstärke sind sie für den Einsatzbereich in 
Nutzungsklasse 2 (Außenbereich ohne direkte Bewitterung) gut geeignet. Die Platte 
eignet sich hervorragend für den Einsatz im sichtbaren Bereich von Dachüberständen 
und Gesimsen sowie für innen sichtbare Dachkonstruktionen.

wichtiges im überblick

-- Hervorragend einsetzbar bei optisch-ästhetischen 
Ansprüchen mit geringem Fugenanteil

-- Mit bauaufsichtlicher Zulassung auch für statische 
Zwecke geeignet

-- Erstellung großer, ansprechender Flächen mit 
geringem Aufwand
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-- Span-, Hartfaser-, dwd-Platte

Stärke 
mm

Maße 
cm

Bearbeitung

Verlegespan P3, E1 En312
(ehemals V100)

19 2,05 / 0,925 n+f

22 2,05 / 0,925 n+f

25 2,05 / 0,925 n+f

Hartfaserplatte, Standard 3,0 122 / 244 stumpf

Glunz Agepan
Holzfaser Dwd-Platte n+f

16 2,51 / 0,635 n+f

16 2,51 / 1,01 n+f



Dämmung
--



Dämmung
--
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-- Dämmstoffe

Maße 
mm

Stärke 
mm

Verarbeitung

Pavatex Pavatherm-Plus
Diffusionsoffenes Dämmelement mit
Unterdeckplatte

60 1800 / 580 n+f

80 1800 / 580 n+f

100 1800 / 580 n+f

120 1800 / 580 n+f

Pavatex Pavatherm-Profil
Holzfaserdämmplatte 40 1020 / 600 n+f

Pavatex Isolair n+f
Diffusionsoffene Unterdeckplatte

35 2500 / 770 n+f

40 2500 / 770 n+f

52 2500 / 770 n+f

60 2500 / 770 n+f

Pavatex Diffutherm
Holzfaserdämmplatte für WDVS 60 1450 / 580 n+f

Pavatex Isoroof
Unterdecklatte 20 2500 / 770 n+f

Pavatex 
Laibungsplatten

20 1100 / 600 stumpf

Pavaboard 60 1020 / 600 stumpf

Holzfaser in Dach und Wand 
Produkte aus Holzfaser bieten einen bedeutenden Mehrwert für jedes Gebäude. Diffusi-
onsoffene, bauphysikalisch sehr gut beherrschbare Dach- und Wandaufbauten werden 
durch deren Einsatz erst möglich. 
	 Dämmstoffe aus Holzfasern zeichnen sich durch ihr im Vergleich zu anderen 
Dämmstoffen höheres Gewicht aus. So schützen Sie Wohnräume durch die hohe Wär-
mespeicherfähigkeit optimal vor übermäßiger Aufheizung.
	 Dach- und Wandsysteme aus Holzfaser runden durch die mehrere Zentimeter 
dicke Überdämmung der Holzkonstruktion die Vorteile des Holzbaus ab und haben die 
Bauphysik deutlich auf ihrer Seite.
	 Durch die Sanierung mit Produkten aus Holzfaser lässt sich jedes Dach prob-
lemlos auf den energetischen Stand eines Neubaus bringen. Dabei wird der Wohn-
komfort erhöht und der Wert der Immobilie deutlich gesteigert. Holzfaser-Dämmstoffe 
können bis zu 20% ihres Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen, ohne dass 
Kondenswasser austritt. Damit tragen sie zur Sicherheit der Konstruktion und zum 
dauerhaften Werterhalt jeder Immobilie bei. Auch die ökologische Nachhaltigkeit des 
Ausgangsmaterials Holz in Verbindung mit der Möglichkeit der problemlosen Entsor-
gung durch spätere Generationen macht die Entscheidung pro Holzfaser leicht. 	
	 Auf der Außenwand bilden Putzträgerplatten aus Holzfaser eine feste Größe 
im modernen Holzrahmenbau. Frei über Ständerwerk einsetzbar, bilden sie heute 
standardmäßig die äußere Beplankung einer Holzwand bei leichter Bearbeitbarkeit, 
hoher Stoßfestigkeit und maximaler Diffusionsoffenheit.

wichtiges im überblick

-- Hohe Rohdichte für sommerlichen Hitzeschutz
-- Hoher winterlicher Kälteschutz
-- Winddichtend, diffusionsoffen, feuchtigkeits-

regulierend
-- Schalldämmend
-- Regensicherheit der Unterdachplatten ab 15° 

Dachneigung
-- Verlegbar in der Regel ohne weitere Unterspannbahn
-- Die Verwendung von Nageldichtband im 

Holzfaser-Unterdach ist nicht zwingend erforderlich
-- Überdämmung der konstruktiven Wärmebrücken
-- Einfache Verlegung mit speziellem Federprofil für 

hohe Regensicherheit
-- Plattenware frei über der Unterkonstruktion 

einsetzbar
-- Dauerhaft hohe Elastizität in jeder Bau- und 

Wetterphase
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-- Dämmstoffe

Maße 
mm

Stärke 
mm

Verarbeitung

Steico 
flex 036

40 1220 / 575 stumpf

60 1220 / 575 stumpf

80 1220 / 575 stumpf

100 1220 / 575 stumpf

120 1220 / 575 stumpf

140 1220 / 575 stumpf

160 1220 / 575 stumpf

180 1220 / 575 stumpf

200 1220 / 575 stumpf

Steico 
universal 22 2500 / 600 n+f

Steico 
universal dry

35 2500 / 600 n+f

60 2500 / 600 n+f

80 2500 / 600 n+f



Luft- und
Winddicht-
heit
--



Luft- und
Winddicht-
heit
--
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-- Luft- und Winddichtheit

Bahnen Maße m Verarbeitung

Pro Clima intello plus 1,50 / 50 Einblasdämmstoffen Dampfbremse / Rolle

Pro Clima intello 1,50 / 50 Dampfbremse / Rolle

Pro Clima dasatop 1,50 / 50 Dachsanierung außen Sanierungs-Dampfbremse

Pro Clima solitex fronta Quattro 1,50 / 50 Fassade Dampfbremse / Rolle

Pavatex ldb 0.02 1,50 / 50 mit Selbstklebestr. Luftdichtbahn

Pavatex db 3.5 1,50 / 50 Dampfbremse / Rolle

Pavatex adb 1,50 / 50 mit Selbstklebestr. Unterdeckbahn

Pavatex adb 2,80 / 25 mit Selbstklebestr. Unterdeckbahn

Pavatex dsb 2 1,50 / 50 Dampfbremse / Rolle

Steico multi udb 1,50 / 50 Dampfbremse / Rolle

Steico multi renova 1,50 / 50 Dampfbremse / Rolle

Klebebänder / Abkleben
Länge m / 
Einheit

Breite 
mm

Verarbeitung

Pro Clima tescon profect 30 / Rolle 60 Klebeband mit Faltung

Pro Clima tescon invis 30 / Rolle 60    Schwarz Klebeband Fassade

Pro Clima tescon vana 30 / Rolle 60 Klebeband

Pro Clima uni tape 30 / Rolle 60 Klebeband

Pro Clima budax top 20 / Rolle 60 Butylkautschukband

Pro Clima orcon multibond 10 / Rolle 3 x 11    Grün Anschlusskleber

Pro Clima orcon 310 ml Anschlusskleber Kartusche

Pavafix 25 / Rolle 60 Acrylatklebeband

Pavafix 25 / Rolle 20_40 Acrylatklebeband teilbar

Pavatape 20 / Rolle 20 Butylkautschukband

Pavatape 15 / Rolle 75 Butylkautschukband

Pavatape 15 / Rolle 150 Butylkautschukband

Pavatape flex 5 / Rolle 80 Butylkautschukband

Pavacoll 310 ml Anschlusskleber Kartusche

Pavacoll 600 ml Anschlusskleber Schlauch

Pavabond 310 ml Anschlusskleber Kartusche

Steico Starterpaket
Steico Klebeband Multi Tape F
Steico Multi Primer

100 mm
1000 ml

2 x Rolle
1 x PE-Flasche

Klebeband
Primer

Steico multi connect 310 ml Anschlusskleber Kartusche
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Luftdichtheit
Die Wirkung aller Wärmedämmungen beruht auf den Lufteinschlüssen im Dämmmate-
rial. Voraussetzung für die dämmende Wirkung dieser Lufteinschlüsse ist deren Schutz 
vor Luftbewegung. Deshalb ist bei der idealen Dämmkonstruktion der Dämmstoff all-
seitig abgeschlossen: innen luftdicht – außen winddicht.
	 Die intelligent geplante und gut ausgeführte Luftdichtungsebene als innere Ge-
bäudehülle ist die zentrale Anforderung, die eine Dämmung erst zu
dem macht, was sie ist: ein gut funktionierendes Komplettsystem, um Wärmeverluste zu 
reduzieren, bei gleichzeitiger Vermeidung von Feuchteschäden
innerhalb der Konstruktion.
	 Dass es im Sinne einer dauerhaft sicheren Ausführung im Besonderen auf 
langlebige Qualität, außerordentlich hohe Klebesicherheit und gute Verarbeitbarkeit 
ankommt, versteht sich von selbst. Mit einer guten Luftdichtung optimieren Sie Ihre 
Dämmung auf die geforderten Eigenschaften.

wichtiges im überblick

-- Hohe Qualitätsanforderungen an Dampfbremsen 
und Klebebänder

-- Gutes, dauerhaftes Klebeverhalten der Bänder nach 
der Fixierung

-- Gewährleistete Feuchtevariabilität für Rücktrocknung 
der eingeleiteten Feuchte durch Dampfdruck

-- Passende Kartuschenkleber für unebene Stellen im 
Anschlussbereich der Luftdichtheitsbahnen

-- Spezialzubehör wie Rohrmanschetten und 
Kabeldurchführungen

-- Luft- und Winddichtheit

Abklebung Durchdringungen
Länge 
mm

Breite 
mm

Verarbeitung

Pro Clima roflex 50 140 140 Rohrmanschette

Pro Clima roflex 50 200 200 Rohrmanschette

Pro Clima roflex exto 560 380 Dunstrohrmanschette

Pro Clima kaflex post 140 140 Kabelmanschette

Pro Clima tescon tango 140 140 Selbstklebendes Patch

Primer / Untergründe / Holzweichfaser
Gebindegröße Verarbeitung

Pro Clima tescon sprimer 750 ml Sprühdose

Pro Clima tescon primer pr 1000 ml Spender-Flasche

Pavaprim 1000 ml Spender-Flasche

Pavabase 5000 ml Gebinde

Zubehör
Maße 
mm

Verarbeitung

Pro Clima tenapp für tescon primer pr Auftragswerkzeug

Pavaflex dämmstoffmesser Dämmstoffmesser

Pavacasa schraube 60 / 100 Bef. Holzuntergründe



Holzschutz
--



Holzschutz
--
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-- Maßgeschneiderte Beschichtungssysteme für das Holzbauhandwerk

Gebinde-
größe

Farbe Basis

Koranol
Holzpflegeöl für außen

2,5 l Bangkirai Alkydharz, lösungsmittelhaltig

5,0 l Bangkirai Alkydharz, lösungsmittelhaltig

2,5 l Pinie Alkydharz, lösungsmittelhaltig

5,0 l Pinie Alkydharz, lösungsmittelhaltig

Koranol
Imprägnierlasur für außen 

0,75 l Eiche hell Alkydharz, lösungsmittelhaltig

0,75 l Farblos Alkydharz, lösungsmittelhaltig

2,5 l Ebenholz Alkydharz, lösungsmittelhaltig

2,5 l Teak Alkydharz, lösungsmittelhaltig

2,5 l Eiche hell Alkydharz, lösungsmittelhaltig

2,5 l Kiefer Alkydharz, lösungsmittelhaltig

2,5 l Pinie Alkydharz, lösungsmittelhaltig

2,5 l Nussbaum Alkydharz, lösungsmittelhaltig

2,5 l Palisander Alkydharz, lösungsmittelhaltig

2,5 l Farblos Alkydharz, lösungsmittelhaltig

Koranol Compakt msl
Mittelschichtlasur für innen und außen

2,5 l Palisander Alkydharz, lösungsmittelhaltig

2,5 l Kiefer Alkydharz, lösungsmittelhaltig

2,5 l Ebenholz Alkydharz, lösungsmittelhaltig

2,5 l Opalweiß Alkydharz, lösungsmittelhaltig

2,5 l Nußbaum Alkydharz, lösungsmittelhaltig

2,5 l Teak Alkydharz, lösungsmittelhaltig

2,5 l Eiche hell Alkydharz, lösungsmittelhaltig

Koranol
Holzbau Grund

2,5 L Farblos lösungsmittelhaltig

5,0 l Farblos lösungsmittelhaltig

Koranol
Hartwachsöl 5,0 l Farblos Öl-Wachs-Basis

Koralan
Außenfarbe deckend

0,75 l Weiß Acrylatbasis, wässrig

0,75 l Dunkelbraun Acrylatbasis, wässrig

2,5 l Hellgrau Acrylatbasis, wässrig

2,5 l Dunkelgrau Acrylatbasis, wässrig

2,5 l Schwarz Acrylatbasis, wässrig

2,5 l Weiß Acrylatbasis, wässrig

2,5 l Dunkelbraun Acrylatbasis, wässrig





Garten / 
Terrasse
--



Garten / 
Terrasse
--
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-- Gartenholz / Terrassendielen

Belege
Maße
mm

Länge
m

Sortierung Bearbeitung

Bangkirai 25 / 145 2,44 kd getrocknet fein/grob geriffelt 

25 / 145 2,74 kd getrocknet fein/grob geriffelt 

25 / 145 3,05 kd getrocknet fein/grob geriffelt 

25 / 145 3,35 kd getrocknet fein/grob geriffelt 

25 / 145 3,66 kd getrocknet fein/grob geriffelt 

25 / 145 3,96 kd getrocknet fein/grob geriffelt 

25 / 145 4,27 kd getrocknet fein/grob geriffelt 

25 / 145 4,57 kd getrocknet fein/grob geriffelt 

25 / 145 4,88 kd getrocknet fein/grob geriffelt 

Douglasie 26 / 140 3,00 natur fein/grob geriffelt 

26 / 140 4,00 natur fein/grob geriffelt 

26 / 140 5,00 natur fein/grob geriffelt 

40 / 140 4,00 natur fein/grob geriffelt 

Sibirische Lärche 28 / 143 4,00 s/f-Qualität fein/grob geriffelt 

28 / 143 5,10 s/f-Qualität fein/grob geriffelt 

Bambus ¹
Bamboo X-treme

20 / 137 1,85* vorgeölt fein / glatt

20 / 178 1,85* vorgeölt fein / glatt

Kebony ² 22 / 142 3,00 clear glatt

22 / 142 4,80 clear glatt

WPC Natur in Form
Die Kompakte

21 / 139 4,00 Walnussbraun fein/grob geriffelt 

21 / 139 5,00 Walnussbraun fein/grob geriffelt 

21 / 139 4,00 Granitgrau fein/grob geriffelt

21 / 139 5,00 Granitgrau fein/grob geriffelt

WPC Natur in Form
Naturline massiv

21 / 139 4,00 Graphitgrau fein / glatt

21 / 139 5,00 Graphitgrau fein / glatt

21 / 139 4,00 Kastanienbraun fein / glatt

21 / 139 5,00 Kastanienbraun fein / glatt

BPC 25 /145 4,00 Anthrazit geriffelt / genutet

25 /145 5,00 Anthrazit geriffelt / genutet

25 /145 4,00 Mahagoni geriffelt / genutet

25 /145 5,00 Mahagoni geriffelt / genutet
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-- Gartenholz / Terrassendielen

Unterkonstruktion
Maße 
mm

Länge 
m

Sortierung Bearbeitung

Bangkirai 45 / 70 3,66

45 / 70 3,96

Douglasie 40 / 70 4,00

90 / 90 4,00

Sibirische Lärche 45 / 70 4,00 s/f-Qualität gehobelt

Wpc Basisprofil 40 / 60 4,00 Braun zum Klicken

Bambus ¹ 40 / 60 2,44* unbehandelt gehobelt

Kebony 48 / 73 4,80 character gehobelt

bpc Basisprofil 40 / 60 3,60 Anthrazit

bpc Abschlußprofil 10 / 65 3,60 Mahagoni glatt

10 / 65 3,60 Anthrazit glatt

bpc Kanten-Abschlußprofil 40 / 60 3,60 Mahagoni L-Profil

40 / 60 3,60 Anthrazit L-Profil

Terrassendielen
Terrassendielen aus naturbelassenem oder thermisch behandeltem Vollholz und da-
neben eine neue Generation von Terrassenprofilen aus einem speziellen Holz-Kunst-
stoff-Verbundmaterial, sog. WPC-Terrassendielen, erfreuen sich als Alternative zu Beton- 
oder Natursteinterrassen zunehmender Beliebtheit. 
	 Im Gegensatz zu Stein und Beton ist Holz ein hervorragender Isolator mit einer 
sehr geringen Wärmeleitfähigkeit. Dadurch fühlt sich Holz in der sommerlichen Hitze 
nicht übermäßig heiß und bei kühleren Temperaturen nicht so unangenehm kalt an. 
	 Die D1K führt eine Vielzahl an Herstellern und bietet Ihnen daher für jeden An-
wendungsfall das Richtige, bei optimaler Auswahlmöglichkeit. Alle von uns angebote-
nen Terrassendielen sind für ihren Anwendungszweck geeignet. Graduell unterscheiden 
sie sich jedoch z.B. hinsichtlich Härte und Abriebfestigkeit, Splitterfreiheit, mechanischer 
Festigkeit, natürlicher Dauerhaftigkeit sowie Farb- und Dimensionsstabilität.

wichtiges im überblick

-- Hoher Grad an Vorsortierung für hohe ästhetische 
Ansprüche

-- Tropenholzeinkauf ausschließlich von 
namhaften Importeuren

-- Professionelle Lagerung und Bevorratung 
verschiedener Lieferlängen

-- Jeweils passende Unterkonstruktion und 
Montagematerial

-- Detaillierte Verlegehinweise

¹ Terassendielen aus Bambus von Moso - nachhaltig, hart und dauerhaft (Klasse 1-2)
* Fixlänge zur endlosen Verlegung
² Modifiziertes Holz, 30 Jahre Garantie mit Zulassung baz  z-91  1-863 für statistische Zwecke
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-- Gartenholz / Terrassendielen

Zubehör Bangkirai
Maße 
mm

Mengeneinheit Sortierung/
Ausführung

abc-Spax Schrauben T15
V2A Edelstahl 3,5 / 35 200 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

abc-Spax Schrauben T20
V2A Edelstahl

4,0 / 30 200 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

4,0 / 35 200 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

4,0 / 50 200 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

4,5 / 45 200 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

4,5 / 50 200 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

4,5 / 60 100 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

5,0 / 80 100 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

abc-Spax Fassaden-Schrauben T20
V2A Edelstahl

4,5 / 50 200 Stk. / Paket Linsenkopf für schmale Fugen

4,5 / 60 100 Stk. / Paket Linsenkopf für schmale Fugen

4,5 / 70 100 Stk. / Paket Linsenkopf für schmale Fugen

4,5 / 80 100 Stk. / Paket Linsenkopf für schmale Fugen

abc-Spax Terrassen-Schrauben T25
V2A Edelstahl

5,0 / 40 200 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

5,0 / 50 200 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

5,0 / 60 100 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

5,0 / 70 100 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

abc-Spax Brettrichter Kaiman pro einzeln

abc-Spax Einschraubschablone (Liner)

abc-Spax Fugenlehren 4 / 5 / 6 / 7 je 4 Stk. / Paket für fixe Fugenbreiten

Pflege Bangkirai Gebindegröße Farbe Basis

Koranol
Holzpflegeöl für außen

2,5 l Bangkirai Alkydharz, lösungsmittelhaltig

5,0 l Bangkirai Alkydharz, lösungsmittelhaltig
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-- Gartenholz / Terrassendielen

Zubehör wpc
Maße 
mm

Mengeneinheit Sortierung/
Ausführung

Abdeckkappen-Set  
„Die Kompakte“

21 / 139 10 Stk. / Paket Walnussbraun

21 / 139 10 Stk. / Paket Granitgrau

Montageklammer-Set 100 Stk. / Paket v2a Schwarz

Anfang- / Endklammer 10 Stk. / Paket v2a Schwarz

Zubehör bpc
Maße Mengeneinheit Sortierung/

Ausführung

Verlegeclip 250 Stk. / Paket inkl. Schrauben & Bit

50 Stk. / Paket inkl. Schrauben

Starterclip einzeln Edelstahl (5Stk. / qm)

Langbit tx 20 einzeln abgerundet bpc-clips

Zubehör allgemein
Maße 
mm

Mengeneinheit Sortierung/
Ausführung

Bohrschrauben
für Isostep, Edelstahl

3,9 / 19 500 Stk. / Paket

4,8 / 22 100 Stk. / Paket

4,8 / 45 100 Stk. / Paket

Abstandhalter
und Belüftung in einem Arbeitsschritt

7 100 Stk. / Paket

Stelzlager für Balken 40 / 70 höhenverstellbar mit Balkenaufnahme

70 / 130 höhenverstellbar mit Balkenaufnahme

130 / 250 höhenverstellbar mit Balkenaufnahme

Stelzlager für Platte 40 / 70 höhenverstellbar mit Plattenaufnahme

Konstruktionsprofil twixt-Isostep 30 / 64 / 4000 Aluminium

Verbinder inkl. Schrauben twixt-Isostep 18 / 59 / 196

Eckverbinder inkl. Schrauben twixt-Isostep 18 / 59 / 180

Blechbohrschrauber 3,9 / 22 100 Stk. / Paket V2A



Holzverbin-
dungsmittel
--
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-- Zubehör

Maße 
mm

Mengeneinheit Sortierung/
Ausführung

abc-Spax Schrauben T10
verzinkt 3,0 / 40 1000 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

abc-Spax Schrauben T15
V2A Edelstahl 3,5 / 35 1000 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

abc-Spax Schrauben T15
verzinkt

3,5 / 30 1000 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

3,5 / 35 200 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

3,5 / 40 1000 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

3,5 / 50 500 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

abc-Spax Schrauben T20
verzinkt

4,0 / 30 1000 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

4,0 / 35 1000 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

4,0 / 40 1000 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

4,0 / 50 500 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

4,0 / 60 500 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

4,5 / 35 500 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

4,5 / 40 500 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

4,5 / 45 500 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

4,5 / 50 500 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

4,5 / 70 500 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

5,0 / 50 500 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

5,0 / 60 500 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

5,0 / 70 200 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

5,0 / 80 200 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

5,0 / 90 200 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

5,0 / 100 200 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

abc-Spax Schrauben T20
V2A Edelstahl

4,0 / 30 200 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

4,0 / 35 200 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

4,0 / 50 200 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

4,5 / 45 200 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

4,5 / 50 200 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

4,5 / 60 100 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

5,0 / 80 100 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde



51

-- Zubehör

Maße 
mm

Mengeneinheit Sortierung/
Ausführung

abc-Spax Schrauben T20
V2A Edelstahl

4,5 / 50 200 Stk. / Paket Linsenkopf für schmale Fugen

4,5 / 60 100 Stk. / Paket Linsenkopf für schmale Fugen

4,5 / 70 100 Stk. / Paket Linsenkopf für schmale Fugen

4,5 / 80 100 Stk. / Paket Linsenkopf für schmale Fugen

abc-Spax Schrauben T25
V2A Edelstahl

5,0 / 40 200 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

5,0 / 50 200 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

5,0 / 60 100 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

5,0 / 70 100 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

abc-Spax Schrauben T30
verzinkt

6,0 / 60 200 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

6,0 / 100 100 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

6,0 / 120 100 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

6,0 / 140 100 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

6,0 / 160 100 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

6,0 / 180 100 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

6,0 / 220 100 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

6,0 / 240 100 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

heco-topix hd-40
blauverzinkt

8,0 / 140 100 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

8,0 / 160 100 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

8,0 / 180 100 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

8,0 / 200 100 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

8,0 / 220 50 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

8,0 / 240 50 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

8,0 / 260 50 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

8,0 / 280 50 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

8,0 / 300 50 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde

8,0 / 340 50 Stk. / Paket Senkkopf Teilgewinde
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-- Zubehör

Maße 
mm

Mengeneinheit Sortierung/
Ausführung

heco-topix td
blauverzinkt

8,0 / 160 50 Stk. / Paket Tellerkopf Teilgewinde

8,0 / 180 50 Stk. / Paket Tellerkopf Teilgewinde

8,0 / 200 50 Stk. / Paket Tellerkopf Teilgewinde

8,0 / 240 50 Stk. / Paket Tellerkopf Teilgewinde

8,0 / 280 50 Stk. / Paket Tellerkopf Teilgewinde

Kammnagel 4,0 / 40 250 Stk. / Paket feuerverzinkt eta-04/0013

4,0 / 50 250 Stk. / Paket verzinkt eta-04/0013

4,0 / 60 250 Stk. / Paket verzinkt eta-04/0013

Balkenschraube 60 / 100 50 Stk. / Paket außen feuerverzinkt

60 / 100 außen verzinkt eta-06/0270

80 / 120 50 Stk. / Paket außen feuerverzinkt

80 / 180 25 Stk. / Paket außen feuerverzinkt

100 / 170 außen verzinkt eta-06/0270

120 / 160 25 Stk. / Paket außen feuerverzinkt

140 / 180 25 Stk. / Paket außen feuerverzinkt

140 / 180 außen verzinkt eta-06/0270

Winkelverbinder 70 / 90 / 105 ohne Rippe verzinkt eta-06/0106

70 / 90 / 98 /105 mit Rippe verzinkt eta-06/0106

90 / 90 / 65 / 2 mit Rippe verzinkt eta-06/0106

105 / 105 / 90 / 2 verzinkt eta-06/0106

Pfettenanker Typ Uni 170 verzinkt eta-07/0137

Typ Uni 210 verzinkt eta-07/0137

Pfostenanker Typ H 100 50 Stk. / Paket verzinkt

Typ H 120 verzinkt

Dachlattenverbinder dlv 60 / 40 verzinkt eta-10/0440

Pfostenhalter pcn 24 / 130 feuerverzinkt

Windrispenband 40 / 1,5 50m feuerverzinkt





D1K Liefer-
programm
--
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-- BauSystem Magnumboard osb- einfach, präzise, schnell

vorteile auf einen blick:

-- Schnell, einfach und stabil
-- 96 % Durchforstungsholz, 4 % Leimanteil
-- bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-591 bzw. europäisch, 

technische Zulassung ETA-13/0784.
-- Geprüfter Brandschutz
-- Massive Wand-, Dach-, Decken- und Sockelelemente 

fugenlos bis 18,00 x 2,80 m, Wandhöhen 3,80 m, 
senkrecht bis 6,50 m

-- Hohes Wärmespeichervermögen, sommerlicher 
Wärmeschutz

-- Keine Wärmebrücken bauseits möglich
-- Reine Klebeverbindungen der Platten - keine 

Metallklammern!
-- Vorfertigung mit Installationsebene integriert
-- CNC-Bearbeitung für Ausschnitte und Bohrungen
-- Schnell und einfache Montage auf der Baustelle, 

kurze Offenzeit
-- Hohe Passgenauigkeit
-- Gute Wärme- und Schalldämmung
-- Direkte Innenbeschichtung der Wände mit Farbe 

oder Putz
-- Ideal für Aufstockungen, Anbauten und Dachgauben

Ein bauaufsichtlich zugelassenes Holzbausystem für wohngesundes Bauen in ökologischer Massivholzbauweise – das ist das SWISS 
KRONO MAGNUMBOARD® OSB-System. Der natürliche Rohstoff Holz und innovative Technik treffen aufeinander und so kombiniert das 
SWISS KRONO MAGNUMBOARD® OSB-System die Vorteile des einschaligen Massivbaus mit denen der traditionellen Holzbauweise und 
umgeht damit Schwachstellen wie Fugen, Materialwechsel, Baufeuchte und lange Bauzeiten.
	 Wände, Decken und Dachelemente mit Maßen bis zu 18,00 x 2,80 m lassen sich individuell und einfach erstellen: großforma-
tig, vorgefertigt und extrem dimensionsstabil aus zusammengeleimten OSB/4-Platten, der höchsten Qualitätsklasse nach EN300. Das 
Endergebnis sind fugenarme, dauerhaft winddichte Gebäudekonstruktionen. Das SWISS KRONO MAGNUMBOARD® OSB-System ermög-
licht durch den hohen Vorfertigungsgrad auch raffinierte, moderne Architektur in kürzester Zeit zu realisieren. Das System überzeugt 
als komplette Baulösung und ermöglicht eine schnelle und rationelle Baustellenabwicklung. 
	 Mit den geschossgroßen Formaten können Gebäude über die gesamte Länge mit nur einem SWISS KRONO MAGNUMBOARD® 
OSB-Element errichtet werden. Das System bietet alle Vorteile eines massiven Wand-, Decken- und Dachaufbaus mit hohem Potenzial 
zur Rationalisierung und Kostenoptimierung. Bauen in den Gebäudeklassen 4 + 5 ist ebenfalls möglich. 
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-- BauSystem Magnumboard osb- einfach, präzise, schnell

Dachelemente
-- Fertige Dachelemente mit Dachlattengitter
-- Fertige Gauben

Deckenelemente
-- Auch mit Akustikelementen für optimierten 

Schallschutz

Wandelemente
-- Wandelemente mit wdvs zur Erfüllung der EnEV
-- Auch mit Akustikelementen für optimierten 

Schallschutz

Der Holzbau ermöglicht schnellste Abwicklungen für Bauprojekte. Er lässt 
sich sehr gut vorplanen und ermöglicht qualitativ hochwertige Bausysteme. 
BauSystem MAGNUMBOARD®– einfach, präzise, schnell, ist eine überragende 
Möglichkeit einfach und schnell Anbauten, Aufstockungen, Neubauten und 
Dachelemente in Holzbauweise zu realisieren. Die Bauherren werden 
begeistert sein, wie schnell der Trockenbau in Holz sein kann. 

Baukörper

Anbauten
Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Renovierung von Altimmobilien. 
Vergrößerung der Wohn- und Essbereiche im Erdgeschoss. Zusätzlicher 
Wohnraum für Sport oder Arbeit. Ein- oder mehrgeschossig, alle Varianten 
sind möglich.

Aufstockungen
Hat ihre Kaufimmobilie zu wenig Wohnraum für ihre Bedürfnisse. Dann 
stocken sie auf. Es gibt viele Möglichkeiten zur Schaffung von Mehr Wohn-
raum ohne Dachschrägen. Bei Dachanhebungen können sie auch ein 
komplettes Geschoss zubauen.

Neubau
Bauen sie schnell und rationell mit BauSystem MAGNUMBOARD® – einfach, 
präzise, schnell wie sie es wünschen. Individuell geplant, modern, mit 
Flachdach, Photovoltaik und entsprechend der EnEV. Alles in massiver 
Holzbauweise.

Modulbau
Ideales Bauen in Modulen. Informieren sie ihre Planungsbüros vor Ort über 
BauSystem MAGNUMBOARD® – einfach, präzise, schnell. Planen Sie gemein-
sam für ihre Kunden modernen Holzbau mit innovativen Magnumboard-Mo-
dulen. 

Ablauf bis Auftrag
-- Projekt
-- Projektgespräch mit Planer und 

Dirk Heidschuster
-- Planungsunterlagen an Dirk Heidschuster
-- Angebotserstellung
-- Auftragserteilung mit schriftlicher 

Rückbestätigung

Ablauf nach Auftragserteilung
-- Abstimmung
-- Fertigung und Terminierung
-- Lieferung auf die Baustelle
-- Montage der Elemente nach Plan
-- Aufbauhilfe durch mmd

Kontakt
Dirk Heidschuster -- spartenkoordinator holz
TEL +49. 531. 21 87-340 -- mobil +49. 172. 543 92 28
d.heidschuster@dachdecker1kauf.de
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-- Brettsperrholz bsp

vorteile er massiven bbs bauweise

Die massive BBS Holzbauweise kombiniert alle bekann-
ten Vorteile massiver Konstruktionen wie Schallschutz, 
Brandschutz, solide Konstruktion, Wertbeständigkeit, 
etc. mit den ökologischen Vorteilen des nachhaltigen 
Rohstoffes Holz.

-- massive Bauweise
-- Formstabilität
-- Wohnbehaglichkeit
-- kurze Bauzeiten
-- Sichtqualität
-- geringe Aufbaustärken
-- hohe Vorfertigung
-- geringer Temperaturfluss

was ist brettsperrholz?
Brettsperrholz (BSP oder X-Lam) ist ein massives flächiges Holzprodukt für tragende Zwecke. Es wird als Platten- oder Scheibenele-
lement eingesetzt. Brettsperrholz besteht aus mindestens drei, i.d.R. rechtwinklig zueinander verklebten Lagen aus Schnitthölzern, 
wobei die einzelnen Schnitthölzer längs ihrer Schmalseiten ohne oder mit planmäßigem seitlichem Abstand zueinander angeordnet 
sein können. Brettsperrholz wird derzeit ausschließlich aus Nadelholz hergestellt. (Quelle : Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V.)

brettschichtholz bsp
bsp ist mehrschichtig, vollkommen massiv aus Holz aufgebaut. Durch das 
Verkleben von Längs- und Querlagen wird das „Arbeiten“ des Holzes auf ein 
vernachlässigbares Maß reduziert. So werden die Anforderungen an einen 
modernen Baustoff sicher erfüllt. BBS ist ein massiver Fertigteil aus Holz, 
der Wärme dämmt und gleichzeitig Lasten abtragen kann. Der brandsicher 
ist und gut schalldämmend wirkt. Der sich schnell trocken verbauen lässt 
und positiven Einfluss auf das Wohlbefinden der Menschen hat. 99,4% 
Holz und 0,6% Klebstoff - das ist bsp - ein monolithischer Baustoff. Durch 
die kombinierte Anwendung des Systemformats bsp 125 und der großfor-
matigen Platte bsp XL können Ausführende wie auch Planer noch flexibler 
mit Brettsperrholz BBS arbeiten und so gezielt die Vorteile jedes einzelnen 
Formates nutzen.

bsp Wand
bsp Wandelemente erfüllen sicher und solide alle Anforderungen der Statik, der Aussteifung, des Brandschutzes sowie der Bauphysik. 
bsp Konstruktionen erreichen alle üblichen sowie dem Stand der Technik entsprechenden Wärmedämmwerte und führen aufgrund des 
diffusionsoffenen Aufbaues und der Eigenschaft, Spitzenwerte der Raumluftfeuchte dämpfen zu können, zu einem behaglichen und 
ausgeglichenen Raumklima.

bsp Decke
Die Ausführung von Decken mit BBS bringt nicht nur bautechnische Vorteile wie selbsttragende und trockene Bauweise, Scheibenwir-
kung, formstabile Bauteile, ausreichender Brand- und Schallschutz, sondern auch fertige Sichtoberflächen sowie ein hohes Maß an 
Wohnbehaglichkeit durch die positive Wirkung der Holzmasse auf das Raumklima.

bsp Dach
bsp ist für jede Dachform geeignet. So werden rasch Regendichtheit und fertige Sichtoberfläche an der Innenseite ermöglicht. bsp 
Dachkonstruktionen erfüllen sicher und solide alle statischen, brandschutz- und schalltechnischen Anforderungen. Da bsp Wärme gut 
dämmt und gleichzeitig hervorragend speichert, trägt es nicht nur im Winter zu einer wohlig warmen Raumtemperatur sondern auch 
im Sommer zu einem optimalen Schutz gegen Überhitzung des Gebäudes (sommerlicher Wärmeschutz) bei.
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-- Brettsperrholz  bsp

bsp 125 bsp xl

Aufbau kreuzweise verleimte Brettlamellen
3-, 5-, 7-schichtig

kreuzweise verleimte Brettlamellen 
3-, 5-schichtig

Format Systemformat Großformat

Breite / Länge 1,25 m / bis 20 m maximal 3,50 m / bis 22 m

Stärke 60 bis 340 mm 60 bis 200 mm

Holzfeuchte 12 %  +/-  2 % bei Auslieferung

Rohdichte 470 kg/m³ (Fichte bei 12 % Holzfeuchte)

Lamellen Dicke 20, 30, 35 oder 40 mm / Nadelholz, technisch getrocknet, gütesortiert

Qualität / Decklage Klassifizierung nach DIN EN 13017-1

AB - einseitig Wohnsicht / BC - einseitig 
Industriesicht NH-C - Nichtsicht

AB - einseitig Wohnsicht / BC - einseitig 
Industriesicht NH-C - Nichtsicht

Decklage Sicht Decklage längs (DL) / Einschichtplatten 
1,25 m breit geschliffen oder gebürstet  
Holzarten: Fichte, Lärche, Zirbe, Antique 
(gedämpfte Tanne, grob gebürstet)

Decklage quer (DQ)  
Einschichtplatten 1,25 m breit, geschlif-
fen vertikale Fase am Decklagenstoß 
Holzart: Fichte

Decklage Nichtsicht Decklage längs (DL) Decklage längs (DL) | Decklage quer 
(DQ) Fugen zwischen den Lamellen sind 
zulässig

Keilzinkung Generalkeilzinkenstoß Lamellen einzeln gezinkt / Decklage bei 
Sicht AB/BC keilzinkenfrei

Verrechnungsbreiten 0,625 / 1,25 m 2,40 / 2,60 / 2,75 / 2,95 / 3,20 / 3,50 m

Abbund CNC Bearbeitung möglich

Verklebung BBS-Fläche und Universalkeilzinke 1K-PUR nach EN 15425 + EN 14080:2013   
Schmalseitenverklebung Längslagen MUF nach EN 301, Emissionsklasse E1

Formänderung längs: 0,010 % je % Holzfeuchteänderung / quer: 0,025 % je % Holzfeuchteänderung

Wärmeschutz Wärmeleitfähigkeit nach EN ISO 10456: lR = 0,12 W/mk / spezifische Wärmekapazität 
c = 1600 J/kgK Temperaturleitfähigkeit a = 1,806 x 10-7 m²/s, U-Werte für 

Konstruktionsaufbauten: siehe binderholz Rigips „Handbuch Massivholzbau“

Schallschutz hoher Schallschutz durch massive Bauweise /
Gutachten auf Anfrage siehe binderholz Rigips „Handbuch Massivholzbau“

Brandschutz nach EN 13501: D, s2, d0 / Gutachten für REI 30-90 sowie Klassifizierungsberichte und 
ABP’s auf Anfrage rechnerische Abbrandrate: abhängig vom Plattenaufbau 0,67 - 

0,74 mm/min

Diffusionswiderstand diffusionsoffen, dampfbremsend / µ = 40-70 
(je nach Holzfeuchte und Anzahl der Klebefugen)

Luftdichtheit luftdicht ab 3-schichtigem Aufbau, Gutachten auf Anfrage

Nutzungsklassen zugelassen für Nutzungsklassen 1 oder 2 gemäß EN 1995-1-1

Imprägnierungen Imprägnierung Klasse 2 zum Schutz vor Pilz- und Insektenbefall, 
entsprechend DIN 68800, CTB P+ Zertifikat

Zulassungen Europäische Technische Zulassung ETA-06/0009 / CE-Kennzeichnung 
Deutsche Bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-534 / 

Französische Zulassung CSTB Avis Technique 3.3/14-784_V1
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-- Deckenelemente

Anwendungsgebiete

-- Deckenbalken
-- Sparren
-- Primärträger wie Pfetten und Unterzüge
-- Stützen
-- Schwelle und Rähm
-- Balkenverstärkungen
-- und vieles mehr

furnierschichtholz
Bei den stabförmigen STEICO LVL R Bauteilen sind alle Furnierlagen längsorientiert verklebt. Leistungsfähiger Holzwerkstoff für stabför-
mige Bauteile. Bis zu 67 % Materialeinsparung! Aufgrund der höheren Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften von STEICO LVL R im 
Vergleich zu Nadelvollhölzern lassen sich bei dessen sinnvollem Einsatz deutliche Materialeinsparungen erzielen. 
Äquivalente Querschnittsbreite beudetet: Schlankere Querschnitte dank höherer Festigkeitseigenschaften, leichtere Bauteile dank Ma-
terialeinsparungen sowie leichtere Bearbeitung dank reduzierter Querschnittsbreiten (z.B. Einsatz kleinerer Handkreissägen möglich).
	 Der Einsatz von STEICO LVL R im Deckenbereich ermöglicht wirtschaftliche, weitspannende Deckenkonstruktionen. Durch die 
hohen Festigkeiten und Steifigkeiten in Kombination mit den verfügbaren schlanken Querschnitten eignet sich STEICO LVL R hervorra-
gend für den Einsatz im Deckenbereich.

brettschichtholz
Wirtschaftlich, zeitgemäß und schnell verlegbar! Vorgefertigte Deckenelemente von ante in allen benötigten Dimensionen reduzieren 
den Montageaufwand auf der Baustelle auf ein Minimum und tragen ganz entscheidend zur Kostendämpfung bei. Brettschichtholz 
Deckenelemente von ante werden gemäß DIN 1052-1/A1, BS11/EN14080 GL24, 28, 32 hergestellt und je nach Stärke der Elemente mit zwei 
oder drei Nut-/Federverbindungen versehen. Brettschichtholz Deckenelemente sind die ökonomische und ökologische Alternative zu 
Beton- und Holzbalkendecken mit überzeugenden Vorteilen. 

vorteile im überblick

-- einfaches, rationelles Verlegen durch Vorfertigung
-- einfache Bearbeitung mit herkömmlichen Holzbearbeitungs-

maschinen
-- „Trockene Verlegung“ auf der Baustelle und geringes Eigengewicht 

(besonders wichtig bei Um- und Aufstockungsarbeiten in 
bewohnten Gebäuden)

-- sofortige Begehbarkeit, dadurch zügiger Baufortschritt
-- bei Sichtqualität keine Deckenverkleidung notwendig
-- optimaler Wohnkomfort durch eine hohe Oberflächentemperatur 

im Vergleich zu Betondecken
-- regulierende Raumfeuchte

Höhe
mm

Deckenbreite
mm

Länge
m

Anzahl
Nut / Feder

80 140 / 580 6,00 / 18,00 2

100 140 / 580 6,00 / 18,00 2

120 140 / 580 6,00 / 18,00 3

140 180 / 580 6,00 / 18,00 3

160 180 / 580 6,00 / 18,00 3

180 220 / 580 6,00 / 18,00 3

200 220 / 580 6,00 / 18,00 3

220 260 / 580 6,00 / 18,00 3

240 260 / 580 6,00 / 18,00 3
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-- Abbund - Auftragsplanung leicht gemacht! 

abbund - planung, zuschnitt, Transport
Durch den maschinellen Abbund ist das maßgerechte Anreißen, Bearbeiten, Zusammenpassen und Kennzeichnen von Konstruktions-
hölzern wirtschaftlich möglich. Diesen Service bietet die Dachdecker-Einkauf Ost eG für Dächer, Decken, Wände Carports und Vordä-
cher. 

Was brauchen wir für ein Angebot
-- Dachgeschoßplan, Ansichten
-- Draufsichten und evtl. Positionsplan
-- Statik
-- ggfls. Leistungsverzeichnis
-- Konstruktionszeichnung (Dach, Wand, Decke)

Was ist im Angebot enthalten
-- Holzpreis
-- Frachtkosten
-- evtl. Zusatzleistungen mit Kosten
-- Lohnabbund
-- evtl. Zusatzkosten für die Arbeitsvorbereitung

Was können wir zusätzlich leisten (Mehrpreis)
-- Massenermittlung Holz*
-- Komplette Wand- und Deckenelemente
-- Lieferung der Holzverbindungsmittel

* Wenn Sie keine Massenermittlung wünschen, 
erhalten Sie Ihr Angebot ohne Massen.

Ablauf nach Auftragserteilung
Ihre Auftragserteilung ist erfolgt und wir veranlassen die 
Abbundplanung bei unseren Partnern. Eine direkte Kommu-
nikation vermeidet Fehler: Sie prüfen die Abbundpläne und 
Holzverbindungsmittel und geben diese für die Produktion frei. 
Der Lohnabbund wird produziert.

Service von uns gegen Mehrpreis
-- Lieferung mit Kranfahrzeug an die Baustelle
-- Hochkran zum Richten
-- Abstimmung zur termintreuen Anlieferung 

Lieferung
-- direkt auf die Baustelle oder zu Ihrem Lager

Weiterer Service
Fertige Wände, Deckenelemente (Funierschichtholz, 
Brettsperrholz) sowie fertige Bausätze (Magnumboard)



Dämmstoffe
--
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-- Einblas-Lösungen

was ist steicozell
Für STEICOzell wird ausschließlich frisches Nadelholz verwendet, 
das nach den strengen Regeln des FSC® (Forest Stewardship 
Council®) zertifiziert ist. Ein geringer Anteil an Ammoniumsalzen 
(< 5%) garantiert die dauerhafte Materialbeständigkeit sowie 
den sicheren Brandschutz. 

steicozell
Lieferung in handlichen Säcken
Die Lieferung erfolgt in PE-Säcken zu 15 kg
21 Sack je Palette = 315 kg / Palette
Palettenmaße ca. 0,80 * 1,20 * 2,60 m (L * B * H)

Lieferung als Industrieverpackung
18 Ballen á 20 kg offen gestapelt auf Palette 360 kg / Palette
Palettenmaße ca. 0,80 * 1,20 * 2,30 m (L * B * H)

vorteile im überblick

-- Fugenfrei, verschnittfrei, dämmt Hohlräume aller Größen und Dicken
-- Exzellente Dämmeigenschaften im Winter
-- Hervorragender Hitzeschutz im Sommer
-- Besonders diffusionsoffen für erhöhte Konstruktionssicherheit
-- Dauerhaft setzungssicher durch dreidimensionale Verzahnung der

Holzfasern
-- Hohe Qualität durch geschulte Verarbeitungsbetriebe
-- Sortenreine Holzfasern aus frischem, unbehandeltem Nadelholz
-- Schall- und Brandschutznachweise verfügbar
-- Ökologisch, umweltverträglich und recycelbar wie natürliches Holz

was ist steicofloc
Für STEICOfloc wird ausschließlich sortiertes Tageszeitungspapier 
verwendet. Dies wird in einer modernen Wirbelstrommühle zer-
fasert. Die dauerhafte Materialbeständigkeit sowie der Brand-
schutz werden hier durch einen geringen Anteil an Boraten oder 
anorganischen Mineralsalzen gewährleistet.
	 Beide Materialien haben extrem gute Wärmedäm-
meigenschaften sowohl im Winter als auch im Sommer. Die 
langfaserige Struktur garantiert bei STEICOzell und STEICOfloc 
dauerhafte Setzungssicherheit auch bei grossen Dämmstärken.

steicofloc
Lieferung in handlichen Säcken
Die Lieferung erfolgt in PE-Säcken zu 13 kg
21 Sack je Palette = 273 kg / Palette
Palettenmaße ca. 0,80 * 1,20 * 2,35 m (L * B * H)

Lieferung als Industrieverpackung
1 Großballen auf Palette 250 kg / Palette
Palettenmaße ca. 0,80 * 1,20 * 2,30 m (L * B * H)

Vorteile und Variationsmöglichkeiten von 
einblas-Dämmung

-- Ob Dach, Decke oder Wand, mit nur einem Material werden alle 
Anwendungen und Dämmstärken hohlraumfrei gefüllt. 

-- Die handlich komprimierten Dämmstoffsäcke können einfach 
transportiert und gelagert werden. Die Säcke der Einblasdämmung 
werden in die Maschine eingefüllt.

-- Sowohl im Gebäude wie auch über mehrere Stockwerke kann 
mittels Funkfernbedienung die Maschine gesteuert werden, sodass 
alle Hohlräume fugenlos und setzungssicher gefüllt werden 
können.

-- Das Material verfilzt sich in der Konstruktion zur „Dämmstoff-
matte“. In nur kurzer Zeit können grosse Mengen gedämmt 
werden.

-- Ob Neubau, Altbau, Fachwerk, Holzbau – mit STEICO lässt sich 
schnell, effizient und wirtschaftlich dämmen.

-- Selbst bei schwierig zu dämmenden Bauteilen umhüllt das 
Dämmmaterial sämtliche Rohre und Installationskanäle fugenfrei 
und ohne Verschnitt.

-- Auch der Einsatz von Wärmebrücken optimierten Stegträgern aus 
dem STEICO Bausystem stellt kein Problem dar!

-- Ebenso ist das Dämmen der obersten Geschossdecke durch 
„offenes Aufblasen“ einfach und schnell ausgeführt. Auch bei nicht 
begehbaren Dachgeschossen!

-- Hierbei kann auch eine begehbare Konstruktion zum Einsatz 
kommen welche dann mit einem Plattenwerkstoff wieder verklei-
det und begehbar gemacht wird.
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-- Einblas-Lösungen

Mindest Rohdichten/Tabelle  STEICOzell Mindest Rohdichten/Tabelle STEICOfloc

Stärke [kg/m³] Stärke [kg/m³]

≤ 16 cm 32 35 35 35 ≤ 16 cm 30 38 43 47

≤ 22 cm 32 35 35 35 ≤ 22 cm 32 40 45 50

≤ 28 cm 32 35 35 35 ≤ 28 cm 34 43 47 52

≤ 34 cm 32 35 35 35 ≤ 34 cm 34 44 49 55

≤ 40 cm 32 35 35 35 ≤ 40 cm 34 48 51 57

Technische Kenndaten STEICOzell Technische Kenndaten STEICOfloc

Zulassung für lose Holzfasern als Wärmedämmung Zulassung für Zellulosefasern als Wärmedämmung

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Deutsches Institut für Bautechnik Z-23.11-1120

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Deutsches Institut für Bautechnik Z-23.11-2070

Europäische technische Zulassung (ETA) 12/0011 Strömungswiderstand r nach DIN  EN 29053
30 kg/m³= 6,2 kPa * s/m² und 45 kg/m³ = 18,4 kPa * s/m²Brandschutzklasse nach DIN 4102 B2

Brandschutzklasse nach DIN EN13501-1 E Brandschutzklasse nach DIN  EN13501-1 E

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD [W/(m*K)] 
0,038 (gem. ETA-12/0011)

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD [W/(m*K)] 
0,038 (gem. ETA-12/0011)

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λD [W/(m*K)]
0,040 (gem. AbZ- Z-23.11-1120)

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λD [W/(m*K)]
27–39 kg/m³ = 0,040 und 40–60 kg/m³ = 0,039

Empfohlene Rohdichte µ [kg / m³]
-- offenes Aufblasverfahren: oberste Geschoßecke ca. 32–38
-- geschl. Bauteilhohlräume: Dach, Decke, Wand.  ca. 35–45

Empfohlene Rohdichte µ [kg / m³]
-- offenes Aufblasverfahren: oberste Geschoßecke ca. 27–39
-- geschl. Bauteilhohlräume: Dach, Decke, Wand.  ca. 40–60

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ 1–2 Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ 1–2

Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] 2.100 Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] 2.100

Abfallschlüssel - Nr. (EAK) 030105 / 170201 Abfallschlüssel - Nr. (EAK) 170604 / 170904

-- Natürliche Fasern

Homatherm Flex CL

Hanf, Jute

Schafwolle



Fassade
--
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-- Bambus Moso Bamboo X-treme

technische daten im überblick

-- Dichte: +/- 1150 kg/m3
-- Dimensionsstabilität: Länge: + 0,1 %; Breite: + 0,9%
-- Brinellhärte: ≥ 9,5 kg/mm2 (EN 1534)
-- Brandschutzklassifizierung: Klasse B-s1-d0 (EN 13501-1)
-- Index Brandverhalten: Klasse A (ASTM E84)
-- Thermischer Emissionsgrad: 0,81 (ASTM C1371)*
-- Reflexionsgrad: 32 (ASTM C1549)*
-- Index Reflexionsvermögen: 

Niedrig 27, Mittel 30, Hoch 33 (ASTM E1980)*
-- Elastizitätsmodul: 13565 N/mm2 (Mittelwert - EN 408)
-- Bruchfestigkeit: 54,4 N/mm2 (Kennwert - EN 408)
-- Natürliche Dauerhaftigkeit:

Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-2), Simulierung des Freilandtests
Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)

-- Schimmel/Pilzresistenzklasse: Klasse 0 (EN 152)
-- CO2 neutral: LCA Bericht TU Delft (ISO 14040/44) 
-- Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) 
-- FSC®: FSC® zertifizierte Produkte erhältlich auf Anfrage.
-- Beitrag LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®) 

v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)
-- Beitrag BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (DT)
-- Garantie: 10 Jahre

*) Geprüft an 3 Jahre verwittertem MOSO® Bamboo X-treme®

Zusammenfassung der verarbeitungsweisung 

-- Bringen Sie eine wasserundurchlässige Membran auf der Wand an 
und schrauben hierauf vertikale Leisten.

-- Jede Diele sollte auf mindestens 3 Leisten befestigt werden: damit 
der maximale Mittenabstand zwischen den Leisten 616,7 mm 
beträgt (1850 mm/3).

-- Befestigen Sie die erste, untere Reihe Klipse auf den Leisten und 
verlegen hierauf die erste Dielenreihe.

-- Verlegen Sie die zweite Reihe Klipse/Dielen und wiederholen dies 
für die gesamte Oberfläche.

-- Weitere Informationen sind den Verlegungs- und Pflegeanweisun
gen zu entnehmen. 

fassadenelement
Das MOSO® Bamboo X-treme® Fassadenelement ist ein massives Fassadenbrett für die Anwendung im Außenbereich, hergestellt aus 
komprimierten, bei ca. 200°C thermisch behandeltenBambusstreifen. MOSO® Bamboo X-treme® bietet die höchste Dauerhaftigkeits-
klasse die in den entsprechenden EU-Normen möglich sind, durch die Stabilität und Dichte und damit auch die Härte des Materials 
(siehe unten). Im Gegensatz zu anderen Holzprodukten erfüllt dieses Produkt die Brandschutzklasse B-s1-d0 (EN 13501-1) ohne Im-
prägnierung mit teurem und umweltschädlichem Brandschutzmittel. Das Fassadenelement gibt es in Versionen für die Montage mit 
Klipsen 18 mm (Profilholz) und für die Montage mit Schrauben (Rhombus Profil). 

Produkt-Code Genutet Kanten Oberfläche Stirnseite
n/F

Deckmaß
mm

Abmessungen
mm

BO-dtht500g Ja F G Ja 128 1850 / 137 / 18

bo-dtht510 Nein F G Ja 132 1850 / 137 / 18

F: Fase (auch auf der Stirnseite), G: Glatt, Stirnseite N/F: Stirnseite Nut/Feder
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-- Bambus Moso N-finity

fassadenelement
Das MOSO® Bamboo N-finity Fassadenelement ist ein massives Fassadenbrett das für die Anwendung im Außenbereich imprägniert 
ist. Durch ein spezielles Imprägnierungsverfahren erreicht das Produkt die höchste Dauerhaftigkeitsklasse nach EU-Norm EN 350. Das 
MOSO® Bamboo N-finity Fassadenelement ist standardmäßig in zwei Längen erhältlich. Auf Anfrage ist eine Länge von bis zu 
5800 mm möglich. Die außergewöhnliche Länge wird durch die Verbindung der Streifen mit einem speziell patentierten Keilzinkver-
fahren erreicht. MOSO® Bamboo N-finity Fassadenelement gibt es in Versionen für die Montage mit Klipsen (Profilholz) und für die 
Montage mit Schrauben (Rhombus Profil). Wie bei anderen unbehandelten Tropenhölzern, wird MOSO® Bamboo N-finity, witterungs-
bedingt, mit der Zeit grau, was zu einer sehr natürlichen Optik führt. 

Produkt-Code Version Genutet Kanten Oberfläche Stirnseite
n/F

Deckmaß
mm

Abmessungen
mm

bo-il500-540 Profilholz Ja F G Nein 128 5400 / 140 / 18

bo-il500-240 Profilholz Ja F G Nein 128 2400 / 140 / 18

bo-il510-540 Rhombus Nein F G Nein 131 5400 / 140 / 18

bo-il510-240 Rhombus Nein F G Nein 131 2400 / 140 / 18

F: Fase (auch auf der Stirnseite), G: Glatt, Stirnseite N/F: Stirnseite Nut/Feder, Behandlung: unbehandelt

Zusammenfassung der verarbeitungsweisung 

-- Bringen Sie eine wasserundurchlässige Membran auf der Wand 
an und schrauben hierauf vertikale Leisten (Mindestquerschnitt 20 
x 60 mm). Sie erhalten somit eine feste/flache Oberfläche, auf der 
die Dielen befestigt werden können.

-- Befestigen Sie die Fassadenelemente, indem Sie mit der untersten 
Dielenreihe beginnen.

-- Mit Schrauben (Rhombus Profil): Verwenden Sie einen Ver
senkbohrer zum Vorbohren der Schraubenlöcher; verarbeiten Sie 
immer 2 Schrauben auf jeder Leiste. Befestigen Sie die Diele und 
kontrollieren Sie, ob diese gut ausgerichtet ist. Kontrollieren Sie, ob
die verwendeten Schrauben für das Material, das Sie als Leiste 
verwenden, geeignet sind. Befestigen Sie die zweite Dielenreihe 
und verwenden ein 6 mm starkes Distanzstück. Fahren Sie mit den 
restlichen Reihen fort.

-- Mit Klipsen (Profilholz): Verwenden Sie den MOSO® Klipse 
(CLIPSCREW-BX04) zur Befestigung der Dielen auf den Latten; ver-
arbeiten Sie immer 2 Schrauben auf jeder Leiste. Kontrollieren Sie, 
ob die Dielen gut ausgerichtet sind. Kontrollieren Sie, ob die
verwendeten Schrauben für das Material, das Sie als Leiste ver-
wenden, geeignet sind. Fahren Sie mit den restlichen Reihen fort.

-- Schneiden, Hobeln und Schleifen sind zu vermeiden, um den 
Holzschutz nicht zu zerstören.

-- Bamboo N-finity benötigt keine Oberflächenbehandlung, es sei 
denn, sie möchten den natürlichen Verwitterungsprozess des 
Holzes hinauszögern. Das Material wird leicht vergrauen, wenn es 
nicht oberflächenbehandelt wird.

-- Zur Behandlung des Materials empfehlen wir die Verwendung von 
Sikkens Cetol Savannah, einer Dünnschichtlasur. 

technische daten und zertifikate

-- Dichte: +/- 700 kg/m3
-- Differenzielles Quellmaß: 0,14% pro 1% Holzfeuchteveränderung
-- Brinellhärte: ≥ 4 kg/mm2 (EN 1534)
-- Brandverhalten: Class D-s2-d0 (EN 13501-1)
-- Natürliche Dauerhaftigkeit: Klasse 1 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
-- Schimmel/Pilzresistenzklasse: Klasse 0, stark schimmelhemmend 

(EN ISO 846) Die Imprägnierung ist nur oberflächlich (2-3 mm)
-- Gebrauchsklasse: Klasse 3 (EN 335)
-- FSC®: FSC® zertifizierte Produkte erhältlich auf Anfrage.
-- Beitrag LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®)

v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)
-- Beitrag BREEAM: MAT 1, MAT 3 (FSC®)
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-- Fassadenlösungen D1K im Überblick

Programm Stärke
mm

Ausführungen
mm

hpl Schichtstoff FUNDERMAX Exterior 2800 / 1300 

FUNDERMAX Exterior 2800 / 1854

FUNDERMAX Exterior 4100 / 1300

FUNDERMAX Exterior 4100 / 1854

FUNDERMAX SCALEO Stülpschalung 2800 / 250

FUNDERMAX MODULO 500 465 / 420

FUNDERMAX MODULO 1000 920 / 420

PARKLEX Echtholzfurnier 6-22 2440 / 1220 

Rockpanel Group
Basaltplatten

Serie colors 6, 8, 9 2500 / 1200

Serie colors 6, 8, 9 3050 / 1200

Serie woods 6, 8, 9 2500 / 1200

Serie woods 6, 8, 9 3050 / 1200

Serie metallics 6, 8, 9 2500 / 1200

Serie metallics 6, 8, 9 3050 / 1200

Serie brilliant 6, 8, 9 2500 / 1200

Serie brilliant 6, 8, 9 3050 / 1200

Serie chameleon 6, 8, 9 2500 / 1200

Serie chameleon 6, 8, 9 3050 / 1200

Serie natural 6, 8, 9 2500 / 1200

Serie natural 6, 8, 9 3050 / 1200

Serie lines 6, 8, 9 2500 / 1200

Serie lines 6, 8, 9 3050 / 1200

Serie ply 6, 8, 9 2500 / 1200

Serie ply 6, 8, 9 3050 / 1200

Serie uni 6mm 6, 8, 9 2500 / 1200

Serie uni 6mm 6, 8, 9 3050 / 1200

Eternit
Faserzementplatten equitone

Serie linea 8 3050 / 1220

Serie tectiva 8 3050 / 1220

Serie material 8 3100 / 1250

Serie natura 8 3100 / 1250

Serie natura pro 8 3100 / 1250

Serie pictura 8 3100 / 1250

Serie textura 8 3100 / 1250
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-- Fassadenlösungen D1K im Überblick

Programm Stärke
mm

Ausführungen
mm

Eternit cedral 10 3600 / 190

cedral click 12 3600 / 186

Thermoformholz Sperrholz Buche 12 2000 / 625

kebony
modifiziertes Holz, 
Hobelware Clear +  character

Rhombusbrett 19 / 120

Brett rechteckig 19 / 110

Brett rechteckig 21 / 148

Doppelprofil 21 / 148

Wechselfalzprofil 21 / 148

Bambus Moso X-treme 18 / 137 / 1850

wpc NaturinForm
Die Gestaltene

small 18 / 66

xl 18 / 99

Thermotanne Altholz gehackt fb 10 21 / 186

mocopinus 
Fassade

Hobelware roh

Hobelware Beschichtung 

R3D Profile

Keilspundprofil ksp

Stülpschalung chr, rho, cub

Rhombus / Parallelogramm

par, pak, rho, rho/fas

A-Profil, Rundprofil

Special Carboris (verkohlte Oberfl.)

3-Schichtplatte

Ladenburger Trendliner, Trendliner Kontrast

XL, XXL

Trendfuge

Sykline

Rhomboid

Keilstülp

3-Schichtplatte
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-- Fassadenlösungen D1K im Überblick

Programm Stärke
mm

Ausführungen
mm

zsp zementgebundene Spanplatte geschliffen / ungeschliffen 8-40 625 / 1250

geschliffen / ungeschliffen 8-40 1250 / 2600

geschliffen / ungeschliffen 8-40 1250 / 3100

bluclad Putzplatte
Faserzementplatte

10 1250 / 2500

10 1250 / 2850

10 1250 / 3100

wdvs Verputzsysteme
Holzweichplatte

Pavatex wdvs Syteme Diffutherm

isolair

pavafront

pavawall-bloc

pavawall-gf

pavacasa Zubehör

steico wdvs Syteme Steico protect 600 / 1250

Steico protect 1325 / 2800

steico protect dry 400 / 1250

steico protect dry 1200 / 2800

steico secure Putzsystem
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Konstruktion
--
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-- BauBuche Platte / Träger Baubuche S

vorteile im überblick

-- schlanke, filigrane Träger durch hohe Festigkeits- und Steifigkeits-
eigenschaften

-- hohe Oberflächengüte und edle Laubholzoptik

Bei der BauBuche S verlaufen alle Furnierlagen in die gleiche Richtung. BauBuche S wird vorwiegend zur Ausbildung stabförmiger 
Bauteile eingesetzt. Die Platten werden zur Herstellung von Trägern mit „kleinen“ Querschnittsbreiten in Längsrichtung aufgetrennt. 

Abmessungen Platte BauBuche S
Stärke: 40, 60 mm
Breite: 100 – 1820 mm
Standardlängen bis 18 m,
abweichende Abmessungen auf Anfrage

Abmessungen Träger BauBuche S
Breite: 40 mm
Höhe: 100 – 1000 mm
Standardlängen bis 18 m,
abweichende Abmessungen auf Anfrage

-- BauBuche Platte Baubuche Q

vorteile im überblick

-- hohe Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften
-- hohe Oberflächengüte und edle Laubholzoptik
-- hohe Verzugsstabilität dank Querlagen
-- in großen Formaten erhältlich

BauBuche Q enthält ca. 20% Querlagen und wird für flächige Tragelemente, wie zum Beispiel lastabtragende Wandscheiben oder 
Deckenplatten eingesetzt. Weitere Einsatzgebiete sind Akkustikelemente für Wand und Decke.

Abmessungen Platte BauBuche Q
Stärke: 40 mm
Breite: 1820 mm
Standardlängen bis 13,50 m,
abweichende Abmessungen auf Anfrage
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-- BauBuche Träger Baubuche GL70

vorteile im überblick

-- schlanke, filigrane Träger und Stützen durch hohe Festigkeits- und
Steifigkeitseigenschaften

-- Einsatz in Fachwerkträgern durch hohe Zug- und Druckfestigkeit
-- hohe Oberflächengüte und edle Laubholzoptik

Abmessungen Träger BauBuche GL70
Breiten: 50 - 280 mm
Höhen: 120 – 600 mm
Standardlängen bis 18 m,
Größere Längen, Höhen und Breiten auf Anfrage

BauBuche S und BauBuche GL70 sind die neuen Hochleistungsträger aus regionalem Buchenholz. Dank ihrer hohen Festigkeit ermög-
lichen BauBuche Träger schlanke Konstruktionen für hohe Lasten und große Spannweiten. Mit ihrer neuen, modernen Optik und der 
hohen Oberflächengüte bieten die Träger eine spannende Alternative für sichtbare Anwendungen. Durch die hohen Festigkeitseigen-
schaften bietet sich die BauBuche für alle Bauteile mit hoher Belastung an: Schwellen, Unterzüge, Stützen, Firstsparren, … 
Es lassen sich selbst Stahlträger durch vergleichbare Querschnitte aus BauBuche ersetzen. Und durch den sparsamen Materialeinsatz 
liegen Konstruktionen aus BauBuche auf dem gleichen Preisniveau wie herkömmliche Nadelholzkonstruktionen.
	 BauBuche GL70 wird aus faserparallel verleimten, 40 mm dicken BauBuche S Lamellen hergestellt. Dank seiner hohen 
Festigkeit ermöglicht BauBuche GL70 schlanke Konstruktionen für hohe Lasten und große Spannweiten. Bei BauBuche GL70 zeigen 
die Seitenflächen das attraktive Furnierlagenbild; Ober- und Unterseite hingegen die Laubholzoberfläche. BauBuche Träger werden 
werkseitig geschliffen und sind ideal für sichtbare Anwendungen. 

MD S235 BauBuche GL70
gleiche Breite

S235 BauBuche GL70
gleiche Höhe

100 kNm
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-- Furnierschichtholz Kiefer steico

Anwendungsgebiete

-- Deckenbalken
-- Sparren
-- Primärträger wie Pfetten und Unterzüge
-- Stützen
-- Schwelle und Rähm
-- Balkenverstärkungen

STEICO LVL ist einer der stabilsten Holzwerkstoffe überhaupt. Es besteht aus mehreren Lagen ca. 3 mm starker, miteinander verklebter 
Nadelholzfurniere (Fichte /Kiefer). Fehlstellen werden dabei gleichmäßig über den Querschnitt verteilt und es entsteht ein annähernd 
homogener Querschnitt. Dieser Aufbau verleiht STEICO LVL höchste Festigkeiten. 

Steico LVL R
Bei den stabförmigen STEICO LVL R Bauteilen sind alle Furnierla-
gen längsorientiert verklebt. Leistungsfähiger Holzwerkstoff für 
stabförmige Bauteile. 

Steico LVL x
Bei STEICO LVL X Bauteilen sind ca. ein Fünftel der Furnierla-
gen kreuzweise verklebt – was die Tragfähigkeit beim Einsatz 
als Platte sowie die Formstabilität und Steifigkeit wesentlich 
erhöht. 

Anwendungsgebiete

-- Randbohlen
-- Aussteifende Dach-, Decken- und Wandschalungen
-- Tragende Dach- und Deckenschalungen
-- Knotenplatten
-- Filigrane Dachüberstände
-- Gebogene Bauteile

Kontruktions-
materialien

Dicke
mm

Länge
mm

Breite
mm

Eigenschaften Anwendungsbereiche
mm

steico lvl r

21-90
bis 
18.000

bis 
2.500

längstorientiert verkl. Furnierlagen
Hoch belasbare balken- und 
plattenförmige Bauteile im Holz- 
und Trockenbau bis zu Spezila-
anwendungen im Industrie- und 
Hallenbau. 

steico lvl X mit kreuzweise verkl. Furnierlagen
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-- Stegträger steico

Anwendungsgebiete

-- Dachsparren
-- Deckenbalken
-- Wandstütze

STEICO Stegträger sind besonders leichte, energieeffiziente Bauteile, bei denen ein schlanker Steg aus stabilen Hartfaserplatten zwei 
Gurte miteinander verbindet. Für die Gurte wird entweder technisch getrocknetes, maschinell sortiertes und keilgezinktes Nadelholz 
verwendet oder es kommt das Furnierschichtholz STEICO LVL R zum Einsatz. Dies garantiert einen gleichbleibend hohen Qualitätsstan-
dard und definierte Festigkeiten.

Steico joist
Der ideale Träger für stark biegebeanspruchte Bauteile wie 
Sparren und Deckenbalken.

Steico wall
Der optimierte Träger für axial beanspruchte Bauteile wie 
Wandstützen oder als gelagerter Distanzhalter im Podestbau 
und in der Aufdachdämmung.

Anwendungsgebiete

-- Wandstütze in der Fassade
-- Distanzhalter

Stegträger Gurt-
breite

Länge
mm

160 200 220 240 280 300 360 400 450 500

steico joist

45

bis 
16.000

x x x x x x

60 x x x x x x x x x

90 x x x x x x x x x

steico wall

45 x x x x x

60 x x x x x x x

90 x x x x
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-- Furnierschichtholz Fichte kerto

vorteile im überblick

-- Hohe Festigkeiten, geringe Verformungen
-- Leichte Ver- und Bearbeitung
-- Natürlicher Rohstoff umweltfreundlich veredelt
-- Zugelassen und qualitätsüberwacht
-- Hohe Wirtschaftlichkeit
-- Besondere Abmessungen
-- und vieles mehr

Kerto ist ein hochwertiges Furnierschichtholz. Es besteht aus mehreren Furnierschichten Nadelholz – in der Regel Fichtenholz –, das 
in Finnland aus eigener Forstwirtschaft gewonnen wird. Die einzelnen Schälfurniere sind jeweils 3 mm dick und werden in einem 
Durchlaufverfahren mit versetzten Stößen verklebt. Je nach Bedarf können die bis zu 23 m langen Kerto-Platten zugeschnitten wer-
den. Außerdem sind vielfältige Bearbeitungen möglich. Für einen Holzwerkstoff ist Kerto außergewöhnlich fest. Das liegt daran, dass 
die natürlichen Fehlstellen des Holzes bei der Verarbeitung zu Furnierschichtholz minimiert und verteilt werden. Durch die Verklebung 
werden Fehlstellen auf eine Dicke von 3 mm begrenzt. 

-- Balkenschichtholz duo / trio

vorteile im überblick

-- Keine Klebefuge in der Sichtfläche
-- Risse durch kernfreien Einschnitt der Hölzer minimiert
-- Hohe Tragfähigkeit bei geringer Rohdichte
-- Hohe Formstabilität durch Verklebung und technische Trocknung
-- Hoher Brandwiderstand und chemische Resistenz
-- Hohe Wärmedämmeigenschaften
-- Natürlicher, nachwachsender und zu 100 % recycelbarer Baustoff
-- Positive Auswirkungen auf den Klimaschutz durch Speicherung 

von CO₂
-- Transparente helle Klebstofffuge

Balkenschichtholz (auch bekannt unter den Begriffen Duobalken und Triobalken) ist ein industriell gefertigtes Produkt aus zwei bis 
fünf flachseitig, faserparallel miteinander verklebten Brettern, Bohlen oder Kanthölzern. Balkenschichtholz ist in DIN EN 14080:2013 
genormt. Für die Anwendung in Deutschland ist die zugehörige Anwendungsnorm DIN 20000-3:2015 zu beachten. Derzeit können die 
Produkte auch noch nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-9.1-440 gefertigt werden. Das Herstellverfahren entspricht 
dem von Brettschichtholz (BS-Holz), wobei größere Einzelquerschnitte miteinander verklebt werden. Balkenschichtholz ist herstel-
lungsbedingt ein sehr formstabiler und weitgehend rissminimierter Baustoff.

Einsatzbereiche 

-- Sichtbare Dachkonstruktionen als Sparren und Pfetten
-- Sichttramdecke
-- Trägerrostsysteme im sichtbaren Bereich
-- Verwindungsarmes Riegelholz in Industriequalität
-- Brettschichtholz-Ersatz im Bereich der Industrie- und Sichtqualität

Maße
mm

Länge
m

6 / 12 bis 18 / 18 bis 13,00
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-- Spanplatte, Sperrholz

Stärke 
mm

Maße 
cm

Bearbeitung

Spanplatte P5
(ehemals V100)

19 250 / 125

19 410 / 185

22 250 / 125

22 410 / 185

Baufurniersperrholz  
Fichte

12 250 / 125 en636-2s

15 250 / 125 en636-2s

18 250 / 125 en636-2s

21 250 / 125 en636-2s

25 250 / 125 en636-2s

27 250 / 125 en636-2s



Garten /
Terasse
--
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-- Fertige Terrassenelemente mocopinus pinutex

Terrassen aus Holz sind zu Recht beliebt. Sie sind ein Produkt der Natur, sympathisch im Auftritt, gestalterisch eine sehr gelungene 
Verbindung zwischen Haus und Garten. Und jetzt kommen noch einige Vorteile mehr hinzu: Durch das neue Komplettsystem Pinutex 
von MOCOPINUS, das mit exklusivem Design und extremer Langlebigkeit Maßstäbe setzt. Seine stehenden Holz- Lamellen aus Sibiri-
scher Lärche sind formstabil, bilden eine absolut plane Fläche und sind schnell zu verlegen. 
	 Die unsichtbare Befestigung verletzt nicht die Optik und nicht das Holz. Ein zusätzlicher Aspekt für große Langlebigkeit. Auch 
ohne Gefälle läuft Wasser gut ab, bildet keine Pfützen und hält das Holz trockener. Bei Bedarf können Sie das 55 mm starke Material 
auch vielfach abschleifen. Schönheit auf Dauer–Ready to Relax.

vorteile im überblick

-- die Terrasse kann leicht demontiert werden
-- die Terrasse ist abschleifbar
-- die Elemente können direkt auf einem alten Fliesenbelag verlegt 

werden
-- sehr stabil und trendgebend im „Fineline“ Stil
-- unterseits verzinkte Rechen (schwarz)

Maße
mm

Länge
m

70 / 330 2,0

70 / 330 3,0

70 / 330 4,0

70 / 330 5,0
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-- millboard

Millboard® vereint die natürliche Schönheit von Echtholz mit der hohen Leistung unseres einzigartigen holzfreien Materials. Während 
selbst Hartholz von höchster Qualität verwerfen, verbleichen und sein ursprüngliches ansprechendes Erscheinungsbild verlieren kann, 
werden Millboard-Produkte mit einem speziell für Bedingungen in Außenbereichen entwickelten Verbundstoff hergestellt. Die textu-
rierte Oberfläche aus Lastane® bildet eine belastbare und nahezu wartungsfreie Schicht, die gegen Algenbewuchs beständig und auch 
unter nassen Bedingungen rutschfest ist.
	 Unter dieser stabilen Deckschicht liegt ein holzfreier Polymerkunststoffkern mit Faserverstärkung für zusätzliche Stabilität und 
Haltbarkeit, der sich nicht ausdehnt oder zusammenzieht und nicht verwirft oder verrottet wie Schnittholz oder Verbundwerkstoffe, die 
Holz enthalten. Da Millboard-Produkte auf der Grundlage innovativer Verfahren in Großbritannien hergestellt werden, sind sie außer-
dem auch umweltfreundlich.

Die einzigartige Lastane®-
Beschichtung ist kratz- und 
schmutzfest und widersteht 

den hohen Beanspruchungen
 in Außenbereichen.

Millboard-Produkte sind
holzfrei und nicht porös und 
daher hochbeständig gegen 
Algenwachstum und zudem 
äußerst rutschfest.

Die zweifarbige Lastane®-Ober-
fläche wird von Hand mit bleich- 
und UV-beständigen Pigmenten 
eingefärbt.

Der Strukturkern besteht aus 
einer Mischung in Polymerharz 

gebundener natürlicher Minera-
lien mit langer Faserverstärkung 

für mehr Stabilität und Festigkeit.
Die besondere innere Zellstruktur 
reduziert das Gewicht und sorgt 
gleichzeitig für Stabilität.

Millboard-Produkte sind nicht 
hohl, sondern massiv und anders 
als Holz vor Verwerfungen, 
Verrotten oder Insekten und 
Pilzbefall geschützt.
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-- millboard

Belege
Maße
mm

Länge
m

Sortierung

Millboard Weathered 32 / 200 3,20 Vintage Oak

32 / 200 3,20 Driftwood

32 / 200 3,20 Embered

Millboard Enhanced Grain 32 / 176 3,60 Charred Oak

32 / 176 3,60 Coppered Oak

32 / 176 3,60 Smoked Oak

32 / 176 3,60 Golden Oak

32 / 176 3,60 Limes Oak

32 / 176 3,60 Jarrah

Millboard Lasta Grip 32 / 200 3,60 Coppered Oak

32 / 200 3,60 Golden Oak

Millboard Verkleidungsbrett 16 / 146 3,20 Vintage Oak

16 / 146 3,20 Emebred/Charred Oak

16 / 146 3,20 Coppered Oak

16 / 146 3,20 Driftwood/Smoked Oak

16 / 146 3,20 Golden Oak

16 / 146 3,20 Limes Oak

16 / 146 3,20 Jarrah
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-- millboard

Konstruktion
Maße
mm

Länge
m

Sortierung

Millboard Abschlussprofil 
eckig oder rund

33 / 50 3,20 Vintage Oak

33 / 50 3,20 Emebred/Charred Oak

33 / 50 3,20 Coppered Oak

33 / 50 3,20 Driftwood/Smoked Oak

33 / 50 3,20 Golden Oak

33 / 50 3,20 Limes Oak

33 / 50 3,20 Jarrah

Millboard Abschlussprofil 
flexibel

33 / 50 2,40 Vintage Oak

33 / 50 2,40 Emebred/Charred Oak

33 / 50 2,40 Coppered Oak

33 / 50 2,40 Driftwood/Smoked Oak

33 / 50 2,40 Golden Oak

33 / 50 2,40 Limes Oak

33 / 50 2,40 Jarrah

Zubehör allgemein
Maße 
mm

Mengeneinheit Sortierung/
Ausführung

Millboard Durafix Edelstahlschraube 4,5 / 50 250 Stk. / Paket

4,5 / 60 250 Stk. / Paket

Millboard Touch-up Paint
für Schnittkanten

0,70 l  / Dose Vintage Oak

0,70 l  / Dose Emebred/Charred Oak

0,70 l  / Dose Coppered Oak

0,70 l  / Dose Driftwood/Smoked Oak

0,70 l  / Dose Golden Oak

0,70 l  / Dose Limes Oak

0,70 l  / Dose Jarrah
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